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»30 dages huset« 


udvendig et traditionelt hus muret i 
tegl — indvendig er både skillerum 
og bagmur udført af etagehøje pudsfri 
SKILLERUMSELEMENTER afSIPOREX. 


De første 3 dage af byggetiden går 
med udgravning og støbning af beton- 
fundamenter. 


Den fjerde dag udlægges BJÆLKE- 
LAGSPLADER af armeret SIPOREX på 
de støbte fundamenter, og den femte 
dag rejses bagmuren af sammenlimede 
SKILLERUMSELEMENTER, der afstives 
med lægter sømmet i væg og gulv. 


Den sjette dag rejses tagværket på 
SIPOREX-væggene, og der lægtes. 


Fra den syvende dag gøres skillerum- 
mene færdige, og taget dækkes med 
Eternit bølgeplader. Herefter indsættes 
vinduer, og samtidigt påbegyndes den 
udvendige skalmuring. Ydervæggens 
hulrum udfyldes med mineraluldbatts, 
der sammen med SIPOREX-væggens 
isolerende egenskaber bringer yder- 
væggens K-værdi helt ned på 0,35. 


Mureren skal nu kun ind i huset for op- 
sætning af fliser i køkken og bad, og hu- 
set er således fra den syvende dag over- 
ladt til varmeinstallatør, blikkenslager, 
elektriker, snedker og maler. På end- 
nu 21. dag gøres huset færdigt til ind- 
flytning. 


Siporex elementer er pudsfri og er ind- 
vendig klar til at tapetsere efter en ud- 
spartling af fugerne. 


Vore teknikere står altid gerne til tje- 
neste med oplysninger om enhver an- 
vendelse af Siporex, ligesom vi gerne 
sender Dem vore brochurer. 


Siporex forhandles af trælast- og bygge- 
materialeforhandlere over hele landet. 


KØBMANDSBANKEN I KØBENHAVN A/S 


Indgangsparti 
udført i hærdet spejlglas 


Smede- og gørtlerarbejdet udført af Fa. Jacob Møllers Eftf. 


Arkitekter Mogens Hammer & Henning Moldenhawer M.A.A. 
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BETHLEHEMS KIRKE 
Et mangeårigt systematisk arbejde med at få enkle talforhold til at bestemme en harmonisk rytme var afgørende for 
løsningen af Bethlehems Kirkens rum. Om systematikkens nødvendighed, men ikke tilstrækkelighed, har kirkens arkitekt 
Kaare Klint udtalt: ,,Ligesaa selvfølgeligt det er, at en systematisk opbygget Toneskala ikke i sig selv fører til stor Musik. 
saa er det ogsaa en Selvfølge, at Arkitekturteori ikke alene kan føre til stor Arkitektur. B 


egge Dele er kun at betragte 
som et Instrument — men uden Instrument kan man ikke spille", 


I bestræbelserne på at skabe arkitektur er den brændte sten et beskedent, men levende, føjeligt og virkningsfuldt hjælpemiddel. 
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| ERINDRINGSLISTE 


j Ler - væv - træ 


| Udstilling af keramik, textiler og møbler af Adam Fischer, Lis 


| Ahlmann og Børge Mogensen i Kunstindustrimuseet, Bredgade 
| 68, København. Udstillingen er åben fra 25. marts til 19. april, 
. daglig fra 13-16 og tirsdag og fredag desuden fra 19-21 (und- 
| taget langfredag). 


24. byggetekniske samtale 


Statens byggeforskningsinstitut afholder torsdag den 16. april 
kl. 20 i Håndværkerforeningens lokaler, Dr. Tværgade 2 A teknisk 
samtale om Hvad kræver arbejdspladsen af projektmaterialet for byg- 
ningskonstruktioner. 

Anmeldelse om deltagelse i mødet må på grund af den begræn- 
sede plads ske forud til Statens Byggeforskningsinstitut, MI 5630, 
så tidligt som muligt. Deltagerne vil senest 8 dage før mødet 
modtage et eksemplar af indlederens manuskript. 


Offentlig projekt-konkurrence om en skole i Birkerød 
Afleveringsfrist: 20. april 1959. Spørgsmål og svar, side ÅA 222. 


International konkurrence om sanitetsvarer 
Afleveringsfrist: kl. 12,00 den 2. maj 1959. 


Konkurrence om mindesmærke i Dachau 
Afleveringsfrist 31. maj 1959. Se side 116 i dette nummer af 
Arkitekten. 


ARKITEKTENS FORLAG 
Bredgade 66, København K. Minerva %1290. 
Forlagsleder: R. Dahlmann Olsen. 


I dette hæfte indlæg fra: 
Dansk Stramit 
Evers & Co. A/S 

Sie Lak- og Farvefabriker 
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(Johan Pedersen (leder), David Birnbaum, Jarl Heger, Elliot 


Patent nr. 86297 


sTJERN 


E E KIFER 


Intet bræddeunderlag 
Skriv efter: see oplægge 
tilbud Effektiv ventilation 

Dobbelt lag asfaltskifer 


Mange smukke farver 


brochure 
tækkeanvisning 
10 års garanti 


A/JsSsPHØNIX 
TAGPAP OG VEJMATERIALER 
København, telf. =94 76 66 Vejen, telf. nr. 1 


Grøn - Brun »i« - Farveløs 


mod Forraadnelse og Svamp 


Disse Cuprinol-Typer, der alle har en ene- 
staaende Konserveringsevne, er uopløselige 
i Vand og fremstillet til Imprægnering af 
alt Træværk. 

Der kan males, ferniseres eller lakeres oven- 
paa Cuprinolen, naar denne er tør efter 
Behandlingen. 

Cuprinol grøn, brun »I« og farveløs er ufarlig 
for Planter og kan anvendes til Imprægne- 
ring af Drivhuse, Plantekasser o. lign., naar 
Vejledningen følges. 

Anvendes og leveres Verden over fra Cu- 
prinol-Fabrikkerne i Danmark, Norge, Sverige, 
Belgien, Canada, England, Portugal og 
USS'A: 


Forlang Redegørelse og Vejledning. 
AKTIESELSKABET KYMEIA 


Glentevej 61 - København NV - Telefon C. 7516 


Fremtidens varmekilde 
til enfamiliehuse 


oliefyret 


VARMLUFT-ANLÆG 


Effektiv og trækfri 
varmefordeling 

til alle rum .…. 
Behageligt 
opholdsklima 
med ren, frisk 

og sund luft. 

Billig installation. 


Lav brændsels- 


regning. 


Tal med nærmeste 
Hess forhandler 


WEMA KITFRI GLASTAGE 
K. B. Hallen. Ark. Hans Hansen, M.A.A. 


H.S.H.-LEM STÅLVINDUER 


Charl.lund travbane, Ark. Sven Walsøe, M.A.A. 


ST. REGNEGADE 1,K 
TLF. CENTRAL 1377 


H. J. WENGLE 
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BYGGETEKNISK ORIENTERING 


| 
Limede, laminerede trækonstruktioner | 
i Canada | 


Civilingeniør Borg Madsen (M. Sc. P. Eng.) er chief & | 
gineer i det store, canadiske firma ,,Glulam Products Ltd./f 
i British Columbia Canada, Borg Madsen fortæller ,, Træf 
industrien" om erfaringerne med de limede, laminerede træf 
konstruktioner 1 Canada. | 


j 

Man begyndte i Canada for ca.8 år siden med 
industriel fremstilling af limede, laminerede trækon! 
struktioner, og siden den tid er ,,Glu-lamf, som de: 
kaldes blevet benyttet meget, og der er et stadigt 
stigende behov. Der er i øjeblikket 10 firmaer, def 
fremstiller ,,Glu-lam”, og disse firmaer beskæftige! 
fra ca. 40 til 200 mand. Mulighederne er meget store 
i Canada. En af fordelene er, at man har en traditio 
for at anvende bygninger af træ, hvilket var en hjælp 
til at begynde med, men nu er man gået langt ud ove? 
det traditionelle byggeri, f. eks. ved anvendelsen af de 
krumme konstruktioner. 

»Glu-lam" er i og for sig et meget enkelt produk! 
at fremstille, men der er alligevel ting, man skal pass 
på. Det er derfor nødvendigt, at det kun foregår på 
fabrikker, hvor der er mulighed for kontrol med pro- 
duktionen. 


De omtalte canadiske firmaer var interesserede i a7 
beskytte den investering, de havde foretaget, og ble 
derfor enige om at oprette en institution, som mar 
kaldte ,, Canadian Institute of Timber Construction" 
med bl. a. det formål at garantere kvaliteten af ,,Glu 
lam". Fabrikkerne må underkaste sig de kontrolforan 
staltninger, som C.I.T.C. har fundet det nødvendig 
at etablere, således at f. eks. sorteringsreglerne over 
holdes, limene bliver behandlet rigtigt og opbrug 
inden for den tidsfrist, der er opgivet af limfabrikan 
terne, og at nøjagtighed med hensyn til trætykkelse 
er overholdt. Det er meget små variationer i tykkel4 
sen, der tillades (ca. + 0,4 mm). Der er stillet mini 
mumskrav til personale og fabrikationsmetoder, ma- 
skiner, 0. s. v. og C. I. T. C. foretager uanmeldte kon 
trolbesøg. 

CSTENSHCÆRrepræsenterermorså ;Glu-lam Sind 
strien, når man fastlægger tilladelige spændinger og! 
andre ting med de lovgivende myndigheder. Også! 
forskningen er støttet og ledet af C.I.T.C. 


Produktionsteknik 

»Glu-lam Products Ltd.” har baseret sin produktion. 
på Douglasfyr, men der er også andre træarter, der! 
kan bruges. Man tænker på at bruge Hemlock (Zuga). 
Brædderne er standardiseret i to tykkelser: 3/4” og 
15/8", og industrien er baseret på disse to tykkelser. 
Det fremmer beregningerne, når man ved, hvilke 
tværsnit man kan regne med, og tillige medfører det 
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BECK & JØRGENSEN A/S 
Kontor og fabrik . Rosenkæret 25-29 . Søborg 


DANALIN HVID EMAILLELAK 

PARI-DAN synt. EMAILLELAK 

PARI-MAT synt. mat. EMAILLELAK 

VELVET synt. mat. VÆGMALING 

PV-A PLASTIC-MALING 
Disse navne er sikkert velkendte for de fleste Arkitekter fra talrige byggepladser 
overalt i landet. 


Det er ikke tilfældigt, at malermestrene foretrækker at anvende B & J produkter, 
for vi har siden 1892 specialiseret os i fremstilling af kvalitetsvarer til fagfolk. 


BED IRENE ERR BE DE 


tales der meget om for tiden, og herude i vore nye kontorer kan vi vise Dem vir- 
kelig smukt malerarbejde udført med moderne materialer. 


Vi modtager med glæde besøg af d'herrer arkitekter, som er interesseret i at til- 
rettelægge arbejdsbeskrivelser og se store vægflader og træværk med mange for- 
skellige behandlinger, hvortil ovennævnte materialer er benyttet. 


Lad vort laboratorium og malerkonsulent være Dem behjælpelig gratis og uden 
forpligtelse. Vi leverer store prøveplader med den behandling De vælger. 


Ring venligst 690311 og aftal tid for et besøg gerne sammen med malermesteren. 


BECK & JØRGENSEN 2% 


ROSENKÆRET 25 - SØBORG ”- TLF. 690311. 
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Tegnet af Grethe Meyer og Børge Mogensen 


Boligens 
Byggeskabe 


Forlang brochurer 


C. Danel 
København V . Telf.: Hilda 2537 
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Gammel Kongevej 124 


jo en betydelig lettelse, at der kun skal føres disse hl! 
dimensioner på lager. Med hensyn til lime, så bruget 
kasein til indendørs brug og resorcinol, hvis de bal 
rende konstruktioner kan blive udsat for fugtighed. 

Med hensyn til selve processen er der ikke særligt 
vanskeligheder. Først og fremmest udvælges træet efte 
fastsatte normer, derved opnås at styrken eller dl 


man bruger usorteret træ. Heri ie en del okond 
misk besparelse. Efter at denne udvælgelse er foretåf 
get, stødes brædderne. Der bruges skrå-stød, med ef 
hældning på 1:12. Derved opnår man, at der ikkf 
bliver nogen reduktion af de tilladelige spændingerl 


de spændinger, der er tilladt efter de canadiske sor] 
teringsregler. 
Hvis man anvender stumpe-stød, vil man ikke vær" 
i stand til at tillægge dette bræt nogen værdi. Mai 
kan nemlig ikke sammenlime træ i endefladerne si 
omhyggeligt, og der regnes ikke med nogen kraft 
overførsel. Det vil sige, at hvis man anvender stumpe 
stød, må man i hvert fald bruge to ekstra lamelle: 
og endvidere sørge for fordeling af støddene. | 
Efter sammenlimning i længden påføres bræddern4 
lim og anbringes i spændeformen. Det undersøges nøj 
agtigt, hvor meget lim, der påføres — både for lidt o: 
for meget kan være skadeligt. Iøvrigt anvendes ma 
skiner med såkaldte ,,Doctor-Rollsf" og med ,,split 
rollersf, således, at man kan få limen påført enten på 
een eller to sider af brædderne i samme maskine! 
ligesom man nu har brug for. 
Når limen er hærdnet, går emnet igennem en stod 
høvl, hvorefter det tilskæres og færdiggøres — meget! 
ofte ved håndkraft, idet der selvfølgelig bruges elek: 
triske håndmaskiner i så stor udstrækning som mulig! 
Det er ganske karakteristisk, at man altid sørger fo 
at føre maskinen til ,,Glu-lam" og ikke fører det 
store stykke ,,Glu-lam" til maskinen. 
Det er ikke nødvendigt at kantlime brædderne 
Man kan forestille sig at man har to sammenbygged 
bjælker. Det eneste sted, hvor der var grund til, at 
man skulle kantlime, er ved yderbrædderne, men det 
er kun af hensyn til udseendet. Det har ikke noge 
med styrke at gøre. Iøvrigt vil brædderne få noge 
lim imellem sig, idet den lim, der bliver presset ud 
vil gå ned i de hulrum, der opstår mellem bræddel 
der ligger side om side. 
Imprægnering foretages på det færdige emne, meni 
det ville være rart, hvis man var i stand til at impræg- 
nere først og lime bagefter. Det er en ting, man har 
eksperimenteret en del med i Canada, men man har 
endnu ikke fundet frem til den rette teknik. 


i 


Modstandsevne overfor brand 

Når man har med træ at gøre, som er større end 
ca. 5" X5”, så har man et materiale, der er meget 
modstandsdygtigt med hensyn til sammenstyrtning 
under brand. Man må være klar over, at ganske vi 
brænder træ, men det kan kun brænde fra Bla til FT 
ind i træet. Det forkullede lag danner et isolerende 


"Gulvet - det er Hasle klinker, selvfølgelig ... 


- det er det nemmeste gulv at holde rent. Der kommer tusinder 
af mennesker om aftenen i den store foyer med snavsede, sølede 
sko. Men næste morgen er gulvet lige så smukt, som da det blev 
lagt — bare med koldt vand. 

Søger De en gulvbelægning til særlig udsatte steder — i entré eller 
hall til store lokaler — til bygninger, hvor mange mennesker færdes 
ud og ind.... så har De i Hasle klinker og fliser et uovertruffet 
materiale, hvormed man tillige kan skabe en meget smuk flade- 
virkning. 


HASLE 


A/S HASLEKLINKER- & CHAMOTTESTENSFABRIK . ØSTERBROGADE 6 


Å 235 


Hasle klinker og fliser findes i rektangu- 
lære og kvadratiske formater og 1 4 hoved- 
Jarver: Gul, rød, sortbrun og gråhvid. 
Til arbejdspladser hvor særlig hårdt slid 
finder sted, eller hvor traflksikkerhede er 
nedsat på grund af vådt eller fedtet gulv, 
findes specialtyer med sort eller hvid 
korund. Skridsikre klinker med mønstret 
overflade findes i forskellige typer. 

Vore teknikkere orienterer Dem gerne med 
hensyn til den bedste løsning på grundlag 
af et stort erfaringsmaterialc fra en lang 
række industrier. 


keramiske gulve 


KØBENHAVN Ø CR 23254 


Kendsgerninger 
om | 


|! 


moderne 
småafbrydere 


Den rigtige planforsænkede afbryder er en 
LK-TANGENT - afbryder — fordi: 


1) Afbryderens forplade er stor nok til at dække dårlige 
pudskanter. (Dækplade ikke nødvendig). 

2) Afbryderen har helt glat overflade, som er let at holde 
ren. 

3) Ved sammenbygning slutter afbryder og stikkontakter 
helt tæt sammen. 

4) Afbryderne leveres i hvid, grå eller sort udførelse. 

5) Der er ingen vanskeligheder ved montage af afbryderne. 
LK-indmuringsdåser er forsynede med bevægelig fast- 
skruningsbro, således at afbryderne altid kan anbringes 
i lod, selvom indmuringsdåsen evt. skulle sidde lidt skævt. 

6) Ved sammenbygning af flere afbryderenheder kan LK- 
indmuringsdåserne altid let bringes i lod, da dåsesam- 
menbygningen er retvinklet. 


ÅA 230 


Afbryderne 
leveres i hvid, LK 
grå eller sort 


udførelse halvforsænkede 
TANGENT 
afbrydere 


TANGENT-afbryder serien bliver i slut- 
ningen af juli måned kompletteret med 
halvforsænkede afbrydere, som leveres 
i hvid, grå eller sort udførelse. 


De halvforsænkede afbrydere passer til 
eksisterende trærosetter, og er desuden 
velegnede til montage direkte i dør- 
indfatninger. 


UL LLE 


7) Installationsrørene føres helt ind til rørstop i indmurings- 
dåserne. Herved undgås forhindringer (grater fra blan- 
ketter og lign.), som kan besværliggøre ledningstræk- 
ningen. 

8) Der er god plads til ledningerne i LK-indmuringsdåser. 

9) LK-TANGENT-afbrydere passer til eksisterende indmu- 
ringsdåser. 

10) Tangentafbryderserien er komplet, idet den omfatter 
følgende sortiment: 


AFBRYDERE: 
1-polet afbryder 
korrespondanceafbryder 
kroneafbryder 
krydsningsafbryder 
2-polet afbryder 


STIKKONTAKTER: 
lys uden jord 
lys med jord 


DE ka e LAUR. KNUDSEN A/s 


dobbelt stikkontakt KØBENHAVN - AALBORG - ÅRHUS 
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Snit af 
dobbelt-ruden 
»THERMOPANE'' 


gf Lag af tørret luft 


Glasrude 


Blyprofil 
Fortinning 
Lodninger 


Metallisering 


ISOLERENDE DOBBELTRUDER 
Alle fabrikater 


Alt glas til bygningsbrug 


M. I. MEYER IS 


TOLDBODGADE 53 . KØBENHAVN K . CENTRAL 670 


MARMOR 


SKIFER 
SAND- & 


KALKSTEN 


V 


VALD. HANDBERGS 


STENHUGGERIER & STENBRUD "/s 
H. C. ANDERSENS BOULEVARD 33 


GENTRAL 3051-3059 


Å 238 


beskyttelseslag. I tilfælde af brand vil tværsnitte| 
måske blive skåret ned til omkring 80 pct. af, hvas 
det var til at begynde med, og det giver selvfølgelif 
stor sikkerhed overfor sammenstyrtninger. 

Der er næsten ikke den ting, der ikke kan bruge 
limede, laminerede trækonstruktioner til, lige fra kir 
ker, som var en af de første anvendelser, til de stor! 
forretningsbygninger, ,,Super-markets". Man bruge 
dem til kontorbygninger, lagerbygninger, fabriks 
bygninger, til hangarer og broer — næsten alt, hvad 
der skal være bærende, kan laves i limet, laminere 
træ. Man har bygget fabrikker i seks etager med 
limede, laminerede trækonstruktioner. Den alminde 
ligste konstruktion, må det dog tilføjes, er een-etages 
En meget særpræget anvendelse er nogle beskyttelses 
skure mod laviner. Glulam Products Ltd. har i øje: 
blikket et under udarbejdelse, der er 20 m X 1"/, kmå 

Af de fordele, man opnår, kan nævnes: vægtbespa/ 
relse og bevarelse af træets karakter. Man er mege| 
glad for træ, fordi man syntes, det er et byggemateri) 
ale, der ser godt ud, og det er meget let at have med 
at gøre på byggepladsen. 

Ved beregningen af disse konstruktioner spiller det 
også en rolle, at man er i stand til at placere det gode 
træ, hvor der er brug for det, og man kan anvendd 
det dårligere træ, hvor spændingen er lavere. Mar! 
får ved at sammenlime træet på denne måde et meget! 
mere homogent materiale at arbejde med, end det 
tilsvarende massive, savskårne træ. Dette er en sto 
fordel, det viser sig bl. a. i, at de tilladelige spændin 
ger er meget. højere for ,,Glu-lamf, end for andet 
træ. En af grundene hertil er bl. a. at knasterne ved 
opskæringen, sorteringen og sammenlimningen er ble 
vet fordelt på en sådan måde, at de bliver taget væ 
fra de stærkest påvirkede zoner. 

»Glulamf bruges også til skibsbygningen. Det e 
især til mindre skibe, dels fiskekuttere, dels inspek 
tionsbåde for politiet, og minestrygere i flåden. Der 
bruger man ,,White-oak" limet med resorcinollim. 


»Glu-lamff i Danmark 
Man har i Canada naturligvis haft sine børnesyg-! 
domme, da man startede med de limede, laminerede! 
trækonstruktioner, og for ved en dansk produktion! 
måske at kunne undgå nogle af den slags ubehage- 
ligheder, må igen nævnes de kontrolforanstaltninger, | 
man i Canada frivilligt er gået ind på. Det er absolut! 
nødvendigt at have et sådant kontrolorgan, og det er! 
en af de første ting, man skal tage fat på. Den anden | 
ting må være at få lavet enten nok forsøg her i landet! 
eller også overtage forsøg, der er lavet andre steder, 
således at de tilladelige spændinger herhjemme bliver" 
mere realistiske, end de er i øjeblikket. | 
Det er svært at sælge et produkt med en sikkerheds-" 
faktor på 6—8, når man skal konkurrere med et pro-| 
dukt som f. eks. jern, hvor sikkerhedsfaktoren er 2— 3 
Netop fordi man har dette kontrolorgan C. I. T. C. 
i Canada, er man i stand til at udnytte materialet 


og konkurrere på mere lige fod med andre bygge- 
materialer. 
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LABOFA præsenterer den 
nye linie i skolemøbler 


LABOFA 
skolebord 
model 59 


Bemærk  bor- 

dets enkle og 

stilrene kon- 

struktion. De 

slanke koniske 

stålben med 

benafslutning i 

gummi- eller 

plasticsko tager meget lidt 

plads og muliggør derved bord- 

sammensætninger efter behov. 

Bordplade i forskellige plade- 

mål, plastic, Bangkok-teak eller 

Eg massiv mahogni. Bordet er for- 

synet med et praktisk stoleophæng under bordpladen, så- 

ledes at rengøring lettes betydeligt. Den meget kraftige 

konstruktion giver bordet en enestående stabilitet, selv 
under svære belastninger. 


LABOFA kantinestol model 59 
har en helt ny og smuk formgivning med sæde og ryg i 
alt er udtryk for 


eet. Stolen er som 
alleøvrige LABOFA 
modeller sundheds- 
mæssig. korrekt ud- 
formet, ligesom den Ø 2. 
hm 
kvalitetsarbejde. 
Skælskør . Tlf. 460-660 . Fabrik for kvalitetsstalmøbler 


i udførelse i eet og 


PHILIPS 


PHILIPS 


- nyt neonsystem med reflektorrør 


Større lysstyrke 
Længere levetid 
Ensartet lysende 
systemer 


Konstant lysstyrke på 
et højere niveau 

Lavere driftsudgifter 
Maksimal driftssikkerhed 


PHILIPS AKTIESELSKAB - NEONAFDELINGEN 
ENGVEJ 153 KØBENHAVN S TELEFON ASTA 2222 
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Med hensyn til lime vil det være værd at overveje! 
at man prøver på kun at bruge de vandfaste lime 
og indfører det som en standard. | 

Ved en umiddelbar betragtning skulle der vær: 
mange muligheder også her i landet for at oparbejdt 
en lønnende industri med limede, laminerede træ 


konstruktioner. Chr. Boye — BC-T4 


Træ kontra stål 
Sammenligninger mellem forskellige konstruktions 
materialer er tit meget vanskelige. I konkrete tilfælde 
er det ganske vist muligt at få priser på udformnin; 
ger af en given konstruktion, der kan belyse prisfor' 
skellene mellem det ene og det andet konstruktions: 
materiale, men ofte er der ikke ved udarbejdelser! 
af projektet den fornødne tid til nærmere økonomiske 
sammenligninger. Den projekterende er derfor hen- 
vist til at bygge videre på andres valg og erfaringer 
Derfor er det også interessant, at man i U.S:AX I 
en lang række tilfælde ved projekteringer i de seneste 
år har valgt trækonstruktioner i stedet for stål. Som 
eksempel kan blot nævnes en statistik over nyopførte 
kirker i U.S.A. Ifølge denne er der anvendt limede; 
laminerede træbuer til 75 pct. af de nyopførte kirker. 
Limede trækonstruktioner har været anvendt 
U.S.A. i ca. 30 år, og der findes nu meget store fir- 
maer, som har specialiseret sig i limede trækonstruk- 
tioner. Et af de største, Rilco Laminated Product 
Co., forøgede forrige år sin produktion med 20 pct. 
og produktionen er steget ca. 50 pct. inden for de 
sidstes tar: | 
Der er to årsager til denne udvikling, først pris=+ 
forholdene og dernæst æstetiske hensyn. sn | 
af de opførte bygværker er blevet projekteret indi 
viduelt. Der er således ikke tale om anvendelse af 
standardbue-elementer. På trods af denne individu 
elle projektering har de laminerede træbuer ligget ca. 
IO pct. under den tilsvarende konstruktion i stål. Når! 
man samtidig påtænker, at stål er brandteknisk Bel 
uheldigt, idet dette materiale hurtigt mister sin bære 
evne, medens træ vel kan brænde, dersom det ikke! 
imprægneres herimod, men er længe om at brænde! 
igennem og beholder styrke- og stivhedsegenskaberne! 
længe under branden, er det klart, at mange fore 
trækker træ fremfor stål til bærende konstruktioner. 
Et økonomisk minus ved anvendelsen af lamineret 


træ er imidlertid i U.S.A. forsikringsselskabernes præ- 
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Limede, laminerede 
træbuer rejses til en 
Sabrikstilbygning. 

Buerne er fremstillet 
af Kingston Ltd. 
Hull, til et farveri 
for en tæppefabrik 


| Ved brug gennem gene- 


—] 
| Eg HNn oOo É æg UI 8 rationer har Linloeum bevist, 


) at det har en 


har 
bevist Og smukt er Linoleum 


sin slidstyrke - det leveres i dejlige farver og 


mønstre, der passer så 


enestående slidstyrke. 


e € €& €& € €e &e glimrende til 

tidens byggesæt og smag. 
De kan kombinere farver 
og tilpasse mønstre, 


der giver 


netop det resultat, 


De ønsker. 
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ligger højere end ved bygværker i stål. Når forsi 
ringsselskaberne bliver klar over det ovennævnte in 
hold, at trækonstruktioner i sig selv er brandteknist 
bedre end stålkonstruktioner, må man vel forvente, 2) 
præmierne bliver afpassede herefter. | 
I Danmark er udviklingen inden for området lam 
nerede trækonstruktioner gået meget langsomt. Grur 
den hertil må bl. a. søges i vanskeligheder med å 
overbevise myndighederne om de sammenlimede træ 
konstruktioners brandtekniske egenskaber og holci 
barhed. Endvidere må det nævnes, at de danske traf 
normer kun i ringe grad har taget hensyn til den ud! 
Å P H vikling, der er sket inden for de limede trækonstruli 
s se e tioner. Når myndighederne og de implicerede partef 


og organisationer får fulgt udviklingen op, må vi på 
regne, at der også herhjemme vil blive udviklings 
muligheder for de limede trækonstruktioner.  BCc-T" 


DANSK FABRIKAT 
fremstillet af 


mieberegning, idet præmierne for bygværker af t 
I 


Franske typespærfag 
I juni 1958 udsendte Træbranchens Oplysningsrå« 
en pjece om typiserede træspærfag. Denne pjece om 
15x15x 5,6 cm handler mellemunderstøttede spærfag fortrinsvis t- 

15251554 658om boligbyggeri, og den efterfulgtes i september af e: 

FUundeRt DE SRSStD tilsvarende pjece om fritbærende træspærfag, ligelede 

beregnet til boligbyggeri. Tilsvarende typisering 

arbejder er udført af søsterorganisationerne i andr 

europæiske lande. Den franske organisation Cent 

Technique du Bois har udsendt en serie typeblad 

; LAS BY ; N | N É N indeholdende arbejdstegninger for spærfag med for 
skellige hældninger og udformninger. Det material 

der hermed er overdraget til de franske arkitekte 

STE N ingeniører og tømrermestre, gør dem i stand til p 

en enkel og billig måde at løse en væsentlig række 


de konstruktive problemer, som de normalt komme 


Holmegaards Glasværk 


ENGELSK OG TYSK FABRIKAT ud for i forbindelse med spærfag. 
Typetegningerne er udarbejdet for spændviddern 
20x20 x9,5 cm 6, 8 og 12 m ved spærfag med ensidigt fald og spærfa 
20x20' x8,5 cm med dobbeltsidigt fald. En enkelt af typerne er do: 


25 x 12,5 x 8 En ; 3 
SE set SOS ARE SS også beregnet for 15 m spændvidde. Tilsvarende ef 


der udarbejdet en række typehældninger. Der arbej! 
des med 8, 15, 30 og 50 pct. taghældning. | 

Konstruktionerne er fortrinsvis baseret på sømmed 
samlinger. Hvert enkelt spærfag er dimensioneret del| 
for let tagdækning og dels for tung tagdækning og 
endelig for forskellig spærafstand, nemlig 75, 100 og 
150 cm. De anvendte dimensioner er meget spinkl 
efter danske forhold. Det kan nævnes, at ved frit. 


Å P HJ 0 RTS 9 bærende spærfag med spændvidde 6 m anvendes 
e e 


Civilingeniør 
Gothersgade 158, København K, Central %11392 
Samlingsdetalje af 


kippen — et eksempel fr 
et af typebladene 
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HELAUTOMATISK 


VARMLUFTOVN 


beregnet for opvarmning af villaer, rækkehuse, 
salgslokaler, mindre værksteder og lignende, 


hvor varmebehovet ikke overstiger 25.000 kcal/h 


DIMENSIONER 


bredde 640 mm 
dybde == 6g0 mm 
højde 1745 mm 


Salamander-termo vises på 
udstillingen ,,Huset i Haven%, 
stand 18, Forum 


Interiør fra parcelhus 


monteret med Salamander-termo 
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SONS 


KNN 


Salamander-termo fordele fremfor traditionel opvarmning: 


pladsbesparende - ingen radiatorer 

frostfri — intet vand i systemet 

max. varmeafgivelse umiddelbart efter starten 
frisk luft sommer og vinter 


billig i drift og anskaffelse 


Salamander-termo fremtræder som en samlet enhed — 
smukt lakeret — og er velegnet til placering i hobbyrum 


og lignende. 


Salamander-termo er konstrueret på basis af 45 års 


erfaring indenfor fyrings- og ventilationstekniken. 


KGL. HOFLEVERANDØR 


DF-J 


DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s 


PUGGÅRDSGADE 17 
KØBENHAVN V 
TELEFON BY 9606 


GULDSMEDGADE 28 
ÅRHUS 
TELEFON 21100 


FABRIK: NÆSTVED 
TELEFON 18 


IDEAL 1935" 


Den lille 
Cisterne 
med den 
store 
Skylleevnes 


Skyllemængde: 
8 liter 


Moderne Type — kort Byggelængde. Forlang vore Cisterner 
med P. Kobling hos Deres Leverandør. 


f »PHØNIX« 

£ »PHØNIX Model 33« 

£ »IDEAL 1935« 
SKYLLECISTERNER 

+ Universal Duplex 


Kan let paamonteres alle Cisterner med 
udvendig Trækarm, saa de bliver dobbelt- 
skyllende, hvorved der spares 30 pct. af 
Vandforbruget. 


MASKINFABRIKEN PHØNIX ODENSE A/s 
ØSTERGADE 3 ODENSE TELEFON 169 


Nyt, elegant armatur 

med EVIGHEDSPAKNING, 

uden prisforhøjelse 

Katalog nr. 260 — 64 x 46 cm 
261 — 56 x 42 cm 


Generalagentur: 


MAX SIBBERN 


SVANEMØLLEVEJ 122- HELLERUP" HE.9595 


| 
| 
| 
| 
| 
I 


hovedet og i foden 2 stk. 27 X 110 mm brædder. Ho+4 
vedparten af profilerne er netop bygget op på anven= 
delsen af dobbelte brædder både i hoved og fod. 
Dette er en efter danske forhold ikke særlig økono= 
misk løsning, idet prisen på brædder jo ligger væsent= 
lig højere end prisen på samme mængde halvtømmer. 
Derimod er konstruktionen ret træbesparende, idet; 
udformningen af tængerne forenkles, og disse samlin— 
ger i spærhoved og spærfod bliver meget simple. 
Der anvendes forholdsvis mange søm, således i een! 
enkelt samling mellem en gitterstang og foden 11! 
stk. fra hver side. BC-TT 


Kilde: Cahiers du Centre Technique du Bois nr. LOS 
Six Plantypes de Charpente en Bois, Maj 1958, Paris. 


Træbeskyttelse 


Træskeletkonstruktioner er hidtil anvendt i ringe om-, 
fang i det moderne danske byggeri. Hovedanvendel-. 
sen er i dag træspærfag. En af de vigtigste indvendin- 
ger mod træ til større bærende konstruktioner er dets. 
- ifølge manges opfattelse — ringe holdbarhed. Træs. 
holdbarhed er imidlertid især et spørgsmål om det 
klima, hvori trækonstruktionen indsættes. Mener man. 
på forhånd — f. eks. ved hjælp af dampstandsende' 
membran, varmeisolering og ventilation — at kunne! 
beherske rumklimaet, således at vandindholdet i træet 
ligger under ca. 15 pct., er faren for råd i træet fak-| 
tisk helt udelukket. I de nye konstruktioner må faren | 
for husbukke endvidere påregnes at være minimal. 
Der skulle derfor ikke være fare for at anvende træ- 
konstruktioner i øget omfang. 

Til anvendelsesformål, hvor man ikke mener at" 
kunne beherske rumklimaet, f. eks. ved anvendelse | 
over fugtige rum, kan det være hensigtsmæssigt at | 
imprægnere træet og en effektiv beskyttelse opnås ved 
hjælp af kedelimprægnering af et anerkendt produkt. 
I Sverige er man så langt på dette område, at træ- 
lasthandlerne som lagervare fører kedelimprægneret 
træ i mange dimensioner. I Danmark må kedelim- 
prægnering foretages på bestilling og udføres kun 3 
steder i landet. Herved forsinkes og fordyres leverin- 
gen, idet det oftest er nødvendigt at udtørre træet | 
efter imprægneringen. 

Udviklingen i USA er gået i retning af forøget an- 
vendelse af trykimprægneret træ. Det trykimpræg- 
nerede træ er så modstandsdygtigt overfor råd, at 
det kan anvendes direkte i jord. Herved kan opnås 
meget billige ladekonstruktioner, som i de senere år 
er blevet anvendt i stort omfang. På tilsvarende måde 
fremstilles butikker og varehuse, skoler og kirker etc. 

Anvendelsen af sammenlimede bjælker og spærfag, 
som er behandlet ved kedelimprægnering og med 
brandbeskyttende midler, har gjort trækonstruktio- 
ner til større spændvidder mulig og endog billigere 
end tilsvarende konstruktioner i stål og jernbeton. Den 
udvikling, der her er påbegyndt, må følges med in- 
teresse også 1 Danmark. 


Kilde: Practical Builder, febr. 1958 (USA). 


BC-TT 


KØBENHAVN C=>x13842 


EE ren 


ZTT, DJ] pp 


ÅGDÅAL-tag 


FASO BEST 
Special-asfalt 
AGDAL-tfolie 


BBC-blade, brochurer og til- 
bud sendes uden forbindende 


Vore serviceingeniører er til 
disposition såvel under pro- 


jektering som på byggeplads 


Administrationsbygning, 

A/S De danske Sukkerfabrikker, 

ca. 650 m? tag dækket med AGDAL 
Arkitekter: 

P. Hvidt og O. Mølgaard-Nielsen, M.A.A. 


HO EBÆKE 1213 HORSENSEE2:S 3338 


-— det bedste tag overhovedet — 


ii 
SOLIGNUM til alt byggeri 


Anvendelse af 
SOLIGNUM 
betyder sikker 
imprægnering, 
fremhævelse af 


træets struktur 


og varme 


dekorative farver 


på træfladerne 


ARS, DØD 


KØBENHAVN — SØBORG 
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glas og metal udvendig 


(Curtain walls) 
træ indvendig - 


Elemen 
-facade 


SES 


sam 


Typehussagen 


PER p FA, : , 
Uddrag af formanden, arkitekt Flemming Grut's tale ved repræsentantskabsmødet lørdag den 7. marts 1959. 


Først vil jeg gerne pege på, at baggrunden for, at vi 
har fundet det nødvendigt at tage spørgsmålet om en 
typehusordning op, er den, at forbundet må se det 
som sin opgave at rette på et forhold, som er absolut 
utilfredsstillende. Jeg tænker her på den kendsgerning, 
at kun "/; af den kategori af små, billige énfamiliehuse, 
der opføres med statslån, projekteres af kvalificerede 
arkitekter. 

Jeg ved godt, at man har villet anfægte dette for- 
hold, og at man vil hævde, at helt så galt ligger det 
ikke her i København og omegnen. Jeg vil derfor gerne 
sige, at tallet 1/, er et gennemsnit for hele landet. I 
København er arkitekternes andel i dette byggeri ca. 
45/0, medens det i provinsen, hvor de allerfleste små- 
huse bygges, er knap 30?/,. Tallene er absolut notori- 
ske; de hidrører fra boligministeriets statistik for årene 
1954, 1955 og 1956. Der opførtes i disse år 7710 huse 
efter byggestøttelovens kapitel IV, og heraf var kun 
2649 tegnet af forbundets medlemmer. 

Det er naturligvis ganske uholdbart både ud fra en 
samfundsbetragtning og ud fra (hvad der er omtrent 
det samme) en ideel standsbetragtning. Og det er na- 
turligvis også prekært, set ud fra et rent erhvervsmæs- 
sigt synspunkt. 

Det er ganske oplagt, at det for os arkitekter må 
være en pligt at gøre vor indflydelse gældende på alle 
områder af byggeriet, men vel især indenfor boligbyg- 
geriet, hvor vore bestræbelser mest direkte kan komme 
vore medborgere til gode. Desuden ved vi jo, at én- 
familiehuset er den boligtype, som man fra alle sider 
er enige om at ønske størst mulig udbredelse, især hos 
menigmand, for hvem huset i frie omgivelser på så 
mange måder vil kunne give kompensation for goder, 
han af økonomiske grunde må renoncere på. Énfa- 
miliehusbyggeriet er derfor et særlig vigtigt fagområde 
for arkitekterne, og det er pinligt at måtte konstatere, 
at dækningen fra vort fags side netop her er så man- 
gelfuld. 

Der er med andre ord tale om en opgave, som klart 
påhviler os, men som vi i øjeblikket ikke løser. 

Hvis vi så ser på det rent erhvervsmæssige, finder 
jeg, at det må være indlysende, at vi må prøve at 
erobre det marked, som de resterende >-/; af de små 
énfamiliehuse repræsenterer. Jeg ved godt, at disse 
opgaver hidtil har måttet betragtes som lidet lukra- 
tive, og at mange arkitekter rent ud har afvist at på- 
tage sig dem, simpelthen fordi de ikke har kunnet bære 
sig økonomisk. Honorarerne for disse småhuse er Jo 
overordentligt knebne og giver langt fra rimelig dæk- 
ning for det relativt omfattende arbejde, der må ydes. 

Men det er jo netop dette forhold, man vil være i 
stand til at råde bod på gennem en typehusordning, 
som forudsætter en centraliseret projektering. Derved 
har man mulighed for at rationalisere og billiggøre 
selve projekteringsarbejdet og på samme tid gøre det 
muligt for arkitekterne at gennemføre disse småopga- 


ARKITEKTEN=-7-1959 


ver på økonomisk fremkommelig måde. Jeg tror, at 
hvis man fjerner denne sten fra arkitekternes vej, vil 
det medføre, at vi kan trænge stærkere frem på små- 
husområdet. 

Jeg tror også, at vi derigennem vil kunne få lukket 
det hul, som i øjeblikket er tilstede i det værn, som vi 
nødvendigvis må bygge op mod outsider-konkurrence. 
At der er et sådant hul, er vi jo alle klare over, og at 
det udnyttes af entreprenante folk er forlængst en 
kendsgerning. Man kan trække på skuldrene af denne 
konkurrence og mene, at arkitektstanden nok kan tåle 
den. Men det er farligt, for konkurrencen sætter stadig 
stærkere ind og vil måske før eller senere helt kunne 
fortrænge os fra småhusbyggeriet. Og konkurrencen 
er tillige farlig, fordi den nemt kan brede sig til andre 
områder, og i den forbindelse er det rimeligt at pege 
på, at vi jo allerede nu mærker konkurrencen indenfor 
den dyrere kategori af énfamiliehusbyggeri, på hvilket 
område arkitekterne hidtil har været absolut eneher- 
skende. 

Hensynet til arkitekterne kan dog naturligvis aldrig 
komme i første række. Det afgørende spørgsmål må 
være, om indførelsen af typehuse vil komme de byg- 
gende og dermed samfundet til gode. 

At der gennem et af arkitekterne organiseret byg- 
geri af typehuse vil åbne sig store muligheder for en 
forbedring af småhusbyggeriets kvalitet og en billig- 
gørelse af dette byggeri, derom kan der, efter de under- 
søgelser, som landsforbundets typehusudvalg har fore- 
taget, ikke være tvivl. 

Disse undersøgelser har vist, at det er muligt at 
typisere og standardisere en lang række enkeltdele og 
bygningsdele samtidig med, at der bibeholdes en række 
variationsmuligheder med hensyn til materialevalg, 
plan- og facadeudformning, tagformer m.v. Der vil 
altså kunne finde en standardisering sted, som slet 
ikke behøver at betyde en uniformering af småhus- 
byggeriet. 

Den kontakt, vi har haft med materialeproducenter 
og -leverandører, har tillige vist, at der indenfor byg- 
geindustrien er stor interesse for at medvirke i dette 
arbejde, når det kan ske på et konkret grundlag. Når 
man tager i betragtning, at en stor del af typeprojekt- 
materialet uden tvivl også i et vist omfang vil blive 
lagt til grund for udarbejdelsen af projekter til indivi- 
duelle huse og de typehuse, som forbundets medlem- 
mer selv arbejder med, vil der på længere sigt blive 
tale om en bred standardiseringsvirkning, som ikke 
kan undgå at indvirke på byggeprisen. Men dertil 
kommer, at det ved de foreløbige undersøgelser og for- 
handlinger med byggeriets parter har vist sig, at en 
grundig projektering på basis af et omfattende under- 
søgelsesarbejde kan give også øjeblikkelige økonomiske 
fordele. 

For forbrugeren — den lille bygherre — vil der således 
være store fordele forbundet med den påtænkte type- 
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husordning. Han vil få et bedre hus til en billigere 
pris — eller mere hus til samme pris. 

På denne baggrund må det overfor offentligheden 
virke lidt vildledende, at diskussionen indenfor arki- 
tekternes egen kreds især har drejet sig om, hvad byg- 
herren skal betale i arkitekthonorar for et typehus. Det 
kan jo nemlig aldrig være på projekteringshonoraret, 
at bygherren kan få en virkelig besparelse. Det er altid 
på produktionsprisen, at de besparelser, der betydernoget, 
må opnås. Det har vi set indenfor industrien. Vi har 
også der set, at forudsætningen for en lavere produk- 
tionspris er en rationalisering og standardisering, der 
kun kan opnås gennem en udvidet planlægning. 

Det særlige ved typehussagen er, at vi vil prøve på 
at gennemføre en rationalisering af småhusbyggeriet 
ved hjælp af et produktionsapparat, der findes, nemlig 
de mange større og mindre håndværksvirksomheder 
ude omkring i landet. Det giver hele sagen et perspek- 
tiv, som det er værd at gøre opmærksom på. Det giver 
en meget bred hasis for typehusordningen, som bety- 
der, at der er mulighed for en forbedring af den tek- 
niske og boligmæssige kvalitet af snåhusbyggeriet over 
hele landet. 

Men man kan spørge, som også en del arkitekter har 
gjort, om ikke typehusene vil standse udviklingen på 
småhusområdet, navnlig arkitektonisk set, og om det 
derfor er forsvarligt, at arkitekterne lægger navn til 
typehuse, som jo netop i følge sagens natur må være 
et udtryk for det gængse, det af et flertal efterspurgte 
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Énfamiliehus i Forum 


Plan og facader 1: 200 
D.A. L.'s typehusudvalg, hvis tekniske kontor ledes af arkitekt Riis Mørch, 
har på grundlag af de foreløbige småhusundersøgelser udarbejdet tegninge 

til to énfamiliehuse, der vil blive opført 1 Forum til udstillingen ;Hused 
i haven". Det her viste er det største af de to huse 


og det absolut usensationelle. — Man kan hertil sige, atf 
det under alle omstændigheder er en beskeden opgave 
arkitekterne her tager op, og at der næppe i starten; 
vil kunne lanceres typehuse, som i arkitektonisk hen 
seende hører til de allermest progressive. Men sådan 
som arkitekternes typehusordning er tænkt grebet a 
— hvilende på et permanent organ, som stadig udvikle! 
og forbedrer projektmaterialet, og overvåget af e 
ledelse, som gerne skulle omfatte vore kapaciteter på! 
småhusområdet — har sagen dog det perspektiv, at der! 
også i kunstnerisk henseende kan blive tale om en land 
vinding. Og når vi end ikke straks så vidt, er det dog] 
ingen ringe indsats — heller ikke set med arkitektøjne 
at lade vel gennemarbejdede, sobre og beskedne mål 
huse fortrænge en del af det i enhver henseende under 
lødige byggeri, som findes blandt de >/,, der i øjeblik” 
ket unddrages arkitekterne. Derved vil vi være med. 
til at hæve gennemsnittet — også det arkitektoniske — 
og samtidig yde et bidrag på småhusområdet i nøje 
overensstemmelse med arkitektstandens formål: at! 
forbedre og højne byggeriet. | 

Alt i alt vil gennemførelsen af en typehusordning" 
derfor være en påkrævet og højst direkte indsats fra 
arkitektside til forbedring af småhusbyggeriet på bred. 
basis. Det er et initiativ, som vil kunne gavne arkitek- 
terne, og som standen vil have ære af. Og der er her! 
tale om en sag, der er så vigtig, at den må løses — og” 
løses rigtigt: af arkitekterne selv i erkendelse af den 
centrale stilling vi indtager i byggeriet. 


ITALIENSKE BYGGETRADITIONER 


Af Tobias Faber 


De fleste gamle kulturlande kan karakteriseres ved 
deres traditionelle byggeskik. For Norge er tømmer- 
huset med sit græstag blevet en organisk del af selve 


"landskabet, som den falunrødmalede træbygning er 


sr Im 


ER RY 


unnmer 


blevet det for Sverige, den stråtækte, sort-hvide bin- 
dingsværksbygning for Danmark og de helt hvidkal- 
kede, kubiske fladtagede huse er det for kyststræk- 
ningerne langs Middelhavet for blot at nævne nogle få 
eksempler. 

Naturlige betingelser i klima, jordbundsforhold og 
bevoksning har sammen med de mulige næringsveje 
og erhverv og de tilgængelige byggematerialer betin- 
get en sådan bygningstradition. Bygningerne har først 
og fremmest skullet tjene det ganske enkle formål at 
beskytte mennesket mod elementerne og ydre fjender 
blandt dyr og mennesker, og er iøvrigt blevet skabt 
som en naturlig ramme omkring det liv, som her 
skulle udfolde sig. Husene har naturligvis ændret sig 


" mere eller mindre alt efter den påvirkning, som egnen 


har modtaget udefra, men udviklingen er sket ganske 
langsomt og naturligt med den lokale håndværks- 
tradition som basis. 

Det århundredgamle tilknytningsforhold mellem 
mennesker og natur viser sig også i de pågældende 
landes veje og stier, i markernes hegn og gærder, i 
vandingsanlæg og terrasseringer og har givet naturen 
et tilskud og en særlig rigdom. I lande, hvor en sådan 
bygningskultur ikke findes, kan selv meget natur- 
skønnelesnetsomifæeks. store "dele Taf USAS på sin 
vis forekomme fattige. Af den oprindelige befolkning 
ser man her næsten ingen spor. Landets kolonisation 
er blevet til samtidig med en teknisk udvikling, som 
på en ofte meget hårdhændet måde næsten har tvun- 


| get naturen til underkastelse. Andre skønhedsværdier 


: kan opstå, men der er dog grund til at glæde sig over 


] 


en mere evolutionær udviklings kvalitative værdier, 


; kunstneriske såvel som menneskelige så længe de endnu 


findes i den gamle verden. 
Ser vi på Italien er billedet af den anonyme arki- 
tektur meget broget. Klima, bevoksning, terræn og 


"erhverv er vidt forskellig i dette langstrakte lands 


mange provinser. A/pernes sydskråninger er rige på 
skove og bygningerne helt eller delvis opført i træ. 
I Adriaterhavskystens laguneland har strå og grenværk 
været det naturlige byggemateriale. Poslettens frugt- 
bare og kornrige sletteland har behov for store åbne 
lader, som her bygget af teglsten præger landskabet. 
Toscana's bjergland er dækket af vinmarker, og går- 
dene er koncentrerede i planen og høje som små 
fæstninger bygget af sten fra den stedlige klippegrund. 
I den romerske Campagne har stråhytten været ene- 
rådende op til vore dage, medens århundreders ufreds- 
tider har tvunget Sabinerbjergenes befolkning sammen 
i tætte småbyer på bjergtoppene. 


Napoliområdet med Sorrentohalvøen og øerne udenfor 
har helt sin egen tradition. Træ findes så godt som 
ikke. Husene er halvt stablede halvt støbte op af sten, 
grus, ler og vulkansk aske med svagt kuplede eller 
helt flade tage. I Apulien findes trullierne med de kegle- 
formede tage byggede op af jordbundens flade sten, 
en bygningsform, som kendes langs mange af middel- 
havets kyster og i særlig grad i det nære østen. Sar- 
dimien har sine egne karakterfulde nuragher, runde 
fæstningsagtige huse opbyggede af mægtige kampe- 
sten: 

Midt inde i Italien ligger det måske skønneste af 
alle landskaber, Umbrien-bjerglandet, som på intet 
sted når ud til kysten. Vilde bjerge veksler med mere 
venlige skråninger, snævre kløfter med brede frodige 
floddale, og små urfattige bjerghbyer med gamle rige 
kulturstæder, Perugia, Assist, Spoleto, Gubbio og Orvieto. 
Malerisk kan egnen konkurrere med sine naboer i 
Toscana, Marche og Lazio. 

I bjergene dyrkes fortrinsvis vin, af hvilke den her- 
lige Orvietohvidvin måske er Italiens allerbedste. Til 
hver gård hører i reglen nogle majsmarker, og besæt- 
ningen består af hvide okser, som fortrinsvis tjener 
som trækdyr. Der er endvidere ofte får, høns og grise, 
som lever højt på nedfaldne agern fra de store egetræer. 

Umbriens fritliggende gårde er gennemgående ret 
store som de tre her afbillede og skitsemæssigt op- 
målte. De er alle byggede af stedets store kampesten 
blandet med mindre sten og med tegl omkring de 
sparsomme vinduer og døre. 

Man kan undre sig over, at den italienske bonde- 
gård næsten altid er bygget i flere etager, i reglen 
med stalde, lader og birum i stueetagen og med bo- 
ligen ovenpå. Grundene hertil kan være mange. 
Vanskeligheder ved at bygge større anlæg i et ku- 
peret terræn kan være een af dem, og ønsket om at 
udnytte hver mulig kvadratcentimeter af den kost- 
bare, dyrkelige jord og ikke lade bygningerne fylde 
for meget kan være en anden. Endelig kan forsvars- 
mæssige grunde fra gammel tid også være mulig. 

Alle de tre viste gårde med deres karakterfulde 
stramme, kubiske former er typiske for Umbrien, og 
tilpasningen til det kuperede terræn er som altid over- 
legent og smukt gjort. 

Gården nær Carceri ligger på en bjergskråning med 
en enestående udsigt over Chiagio-floddalen mod syd. 
Gården rummer to boliger, een helt oppe ved lande- 
vejen til ,,il padrone", som kun tidvis bebor gården, 
idet han har fast bopæl i een af de større byer. Den 
anden bolig over stalden beboes af bestyreren og 
dennes familie. Adgangen sker ad en udvendig trappe. 
Lejligheden er meget typisk med det centrale 5 m x 
5 m store opholdskøkken, hvor alt indendørsliv om 
dagen foregår, medens de øvrige kamre kun er sove- 


119 


go DENN 


BRU 


N 


SISSE 


AR GM mn 


NS! 
N 
AN 
NI 
N 
N 
NI 


coog 


E 
H le . 


mu || HU Seler er 


i 
' 


Med gfst 


Z SD 


Er 


120 


ger på I. sal, een for ejeren og een for bestyreren, medens stald og 


Gård mellem Assisi og Carceri. 
Skitseopmåling her gengivet i mål 1: 400. Situationsplan 1 : 1600 


Alle opmålinger og fotografier er udført af forfatteren | 


Gården ligger på et stærkt faldende terræn med en stor terrasserek 
bejdsplads foran, hvorpå de kuplede halmstakke står. To boliger 


er placeret i stueetagen 


mi "stig 
BAval 


ma 


| 


Gården ved Carceri set fra sydvest med udvendig trappeopgang til bestyrerens 
bolig. Taghældningen følger terrænets fald 


rum med store senge. Italienerne sætter stor pris på 
at ligge godt om natten og har en høj sengekultur. I 
mange mindre hjem end dette optager sengene så 
langt den største plads af rummene. Bortset fra enkelte 
stole omkring spisebordet er behovet for siddemøbler 
nu heller ikke stort, al den tid størstedelen af dagen 
tilbringes udendørs. 

I stueetagen bor så hønsene, svinene og okserne. 
Her er vognport og et stort rum til vinfadene med 
god plads til presning af druerne. Neden for huset er 
terrænet opfyldt til en terrasse med gode udendørs 
arbejdsmuligheder. Her står de store karakteristiske 
halmstakke med deres fine kuplede former, der så 
smukt kontrasterer til husenes markante, kubiske lege- 
mer. Når halmen skal anvendes, skæres stakkene i lod- 
rette snit hele vejen rundt, således at formen langsomt 
ændres fra den helt frie kuppel til en lang bønnestage. 

Hele gården med det eensidige tagfald følger og 
understreger terrænets hældning. Kun den lille for- 
stue oppe ved vejen har et tag, der hælder den mod- 
satte vej, og ligesom får huset til at bide sig fast på 
skråningen og hindre det i at glide ned. 

Lidt nord for Assisi på toppen af et lille højde- 
drag ligger den anden gård med en enkelt bygnings- 
krop af en monumentalitet som et Glimmingehus. 
Bygningen er karakteristisk ved sin 6 meter smalle 
husdybde og store højde på 10 meter. Plandisposi- 
tionen er den samme med stalde forneden og med 
en fornem lejlighed foroven, hvortil man kommer ad 
en statelig udvendig trappe. Taget er af tegl med 
den typiske lave taghældning. Vinduerne er særlig 
store af en italiensk bondegård at være, men under- 
ordner sig alligevel helheden og selve murfladen på 


Gården ved Carceri set fra nordøst med landevejen i forgrunden. Den lille 
udbygning medtag fald modsatterrænfaldetrummer indgangen til ejerens bolig 


en smuk måde. Ellers er materialekarakteren meget 
rustik og mærkelig helstøbt til trods for heterogeniteten 
i de mange forskellige stensorter og størrelser. 

Den tredie gård ligger tæt ved nummer to og helt 
paradisisk i en sænkning ved en lille bæk under kæmpe- 
mæssige egetræer. Forholdet mellem hus og landskab 
er her næsten fuldendt og særlig rigt ved samspillet 
mellem de grove mure og de i kreds stillede halm- 
stakke. Gården har een meget lang hovedblok, delvis 
i to etager. I et lille hus for sig selv bor grisene meget 
poetisk med en foranliggende vinklædt pergola. 

Murkarakteren er så stærk, at de fåtallige og små 
vindueshuller kan tåle den tilsyneladende tilfældige, 
men indefra bestemte placering, og de dybe murfalse 
fortæller mere om murværkets styrke end en vindues- 
løs mur havde gjort. Materialevirkningen er også 
kraftig nok til at tillade etagespringet indenfor samme 
murflugt. 

Ingen af husene er naturligvis rigtig tidssvarende 
mere, men de har alligevel været gode boliger i år- 
hundreder. De højloftede ret mørke rum er kølige og 
giver en god beskyttelse mod sol og varme, og der er 
god plads til både mennesker og dyr. 

Interessant er det at sammenligne disse umbriske 
gårde med de sydfranske fra Provence (behandlet i en 
artikel i ugehæftet 1948). Der er store lighedspunkter 
både i materiale og hovedform, som der er det i be- 
folkningens næringsveje og landskabernes naturlige 
bevoksning. Nogen større forbindelse inden for agri- 
kulturen har der næppe været mellem Umbrien og 
Provence, men eksemplerne viser en fælles regional 
byggeskik, hvor tilsvarende, naturlige betingelser har 
væretitilkstede: 
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Saracinesco, en lille by i Sabinerbjergene, er vokset helt organisk op på en 


klippetop 


Saracinesco. Neden for byen ligger dens marker og alle byens stalde og 
udhuse samlet i en klump 


Saracinesco. De enkelte stalde er opført med mure af opstablede kampesten 
uden bindemiddel. Den stejle tagkonstruktions sider og gavle er tækket 
med strå 
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Bjergbyernes struktur ligger uden for denne arti 


kels område. Alligevel kan det være interessant i 
denne forbindelse at kaste et blik på den lille by 
Saracinesco, ca. 50 km øst for Rom. Byen ligger samlet 
omkring en gammel borg på en stejl klippetop, medens 
alle markerne ligger nedenfor byen. Da det her har 
været for besværligt morgen og aften at trække krea- 
turerne ud og hjem, som man gør det de fleste andre 
steder, har man lagt alle stalde og udhuse samlet 


nedenfor byen. Disse småhuse er opført af 2 m høje | 
og 1,3 m tykke kampestensmure uden mellemliggende | 


mørtel. Det lette høje tag består af spær og lægter 


tækket med strå. En enkel, smuk og karakterfuld | 


konstruktion. 


Poslettens bondegårde er lige så forskellige fra Um- | 


briens, som det frodige lavland er det fra bjergene. 


Store majs-, tobaks- og rismarker kræver åbne, men | 
overdækkede lader, hvor kornet kan tørres. Gårdene | 


er byggede op som søjlehuse af 6 meter høje teglstens- 
piller to "gange to sten"storet Defertplåceretkmed 
regelmæssig afstand og overdækkede med træspær- 
fag og tegltag. Efter behov fyldes ud med murværk 
mellem søjlerne i een eller to etager. Laderne er dels 
helt åbne, dels skærmede med perforeret mønster- 


murværk eller halve lerrør lagt over hinanden, hvad |" 
der tillader den nødvendige gennemtræk til udtør- | 


ringen. Det 6 meter høje hus giver mulighed for 
stalde i underetagen og en bolig på 1. sal, således som 
vi har set det i det øvrige land. Konstruktionsprin- 
cippet kan iøvrigt minde meget om det moderne 
jernbetonhus. Det er lige så enkelt, som det er smi- 
digt i anvendelsen. Det kan varieres i det uendelige 
med huslængder fra to til ti fag eller flere, og ikke to 
gårde på hele sletten er ens, skønt alle opbygget efter 
samme system. 

Helt lukkede bygninger findes også, mere eller 
mindre påvirket af mere hevidst byarkitektur med 
buer i stueetagen for hvert fag, således som det kan 
ses på den store smukke og velhavende gård fra 
Santa Mauro syd for Padova. 

I eksemplet fra Parma-egnen lige ved Appeninernes 
fod ser man en kombination af bjerglandets tunge, 
faste bygningskrop og lavlandets åbne søjlekonstruk- 
tion sammensmeltet til en helhed af sjælden hold- 
ning. 

Hele Italien er så rig på disse store bondegårde, 
som hver er et studie værd. De lokale håndværkere 
har arbejdet traditionelt med en helt naturlig mål- 
sætning og med en klar forståelse for simple konstruk- 


tionsforiner. Det er kun rimeligt, at der i vore dage 


er en voksende interesse for de arkitektoniske kvali- 
teter i den anonyme husbygning, samtidig med at de 
traditionelle byggemetoder forlades takket være den 
tekniske udvikling. Traditionen kan ikke genoplives, 
dertil går udviklingen for stærkt, men den moderne, 
bevidst arbejdende arkitekt kan lære af de gamle hånd- 
værkeres udnyttelse af de enkelte materialers særlige 
karakter og stoflighed og af deres evne til at placere 


et hus naturligt i landskabet med en helt selvfølgelig | 


skønhed, således som disse eksempler viser det. 
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Materialekarakteren er overordentlig stærk med de store hjørnekvadre og 


den mellemliggende blanding af større og mindre sten af forskellig art 
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Gård I ved Assist. Det høje smalle hus knejser monumentalt i al sin enkelt- 
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Gård II ved Assisi. Det kraftige materiale sammenholder de mange sam- Gård II ved Assisi. Hovedfløjens bolig har indgang i gavlen. De kraftige | 
menbygninger til en formmæssig helhed mure tillader en helt fri vinduesplacering 


[UDN ut UL zl i =im 
55. 2. FE : SEEBE REE SE 


AAEN; 


t Ø 
Pq272222722222727227222272722227 272272 RIICD I 222222 22227 PPR ZA IIIPR 22722227 222722 22222227 22872727 7 71722772 2 


Ø 
H 
Ø 
Å 
Å 
Å 


NANNNNDSSRES 


sc 


mond,. 


GÅ 


BR 
ERE ELE 


|| 


| 


uu 


facade sued  Smond 


Gård II ved Assisi. Det meget lange hus har forskellig højde i 1. salens bolig og er formentlig 
c= É: S 
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bygget i flere tempi. Boligens indgang ligger i østgavlen 


Gård II ved Assist. Gårdens kubiske former og grove mure danner en fin Gård II nær Assisi. Gården ligger paradisisk ved en lille strøm mellem 
kontrast til de i kreds stillede halmstakkes bløde kurver store, fritstående egetræer 
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Bondegård fra Posletten. Karakteristisk for hele Posletten er de store åbne lader bygget over et muret søjlesystem, hvorunder også boligens to etager ind- 
ordner sig 


Gård ved Ravenna. Det fagdelte konstruktionsprincip muliggør variationer Gård ved Ravenna. Efter behov fyldes ud mellem søjlerne til bolig, udhus 


i huslængden. Lokale forhold kan afgøre om man vil bygge een lang eller eller som her til en mere beskyttet lade 
flere korte blokke 
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Gård fra Vaison, Provence. Ensartedl 
betingelser i klima, jordbundsforholdf 
og bevoksning har været medvirkend 
til store ligheder mellem bondegård) 
i så fjernt fra hinanden liggende ege 
som Provence og Umbrien 


Gård ved San Mauro nær Padova. 
En særlig velhavende stor gård, byg- 
get efter Poslettens sædvanlige søjle- 
system. Inspirationer fra byarkitek- 
turen har givet stueetagen buer for! 
hvert fag 


Gård nær Parma. Ved foden af Appe- 
ninernes nordskråninger findes byg- 
ninger opført efter Poslettens konstruk- 
tionsprincip, men med en karakter der 
er mere i familie med bjerglandets 
tungere bygningskroppe 


Italienske byggetraditioner 
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Udstillingen rummer en række specialarrangementer, bl. a. de her nævnte. 1: Introduktionen med prøver på byggematerialer. 3: ,,Huset 1 overmorgen" 
3 DE GS £ : SÆR 5 SE 5 BE 2 £ 
5: D.A.L2's informationsstand. 6: D.A.L.s biograf. 7 og 8: Enfamiliehuse udformet på grundlag af småhusundersøgelsen. 9: Bo og Wohlert's 
(3 . . ,. , y ny 7 k y k 
»ønskehus". 10: Haveanlæg. 16: Det præmierede kolonihavehus. 18: Det gamle kolonihavehus. 19: Feriehuse i grønne omgivelser 


Huset i haven 


I0.—19. april afholder Danske Arkitekters Landsforbund 1 
samarbejde med dagbladet Politiken den største bygge- og 
boligudstilling, det københavnske Forum nogensinde har rum- 
met. 

D.A.L. vil med den forestående udstilling søge at vise, 
hvor langt man er nået på énfamiliehusets område, 
hvad såvel planlægning som teknik angår. Jørgen Bo 
og Vilhelm Wohlert har leveret tegningerne til det ene 
af de huse, som skal anskueliggøre udviklingen. Det er 
et ,,skræddersyet" ønskehus for den familie, som har 
råd til at stille særlige krav. Men med ligeså stor inter- 
esse vil dette blads læsere utvivlsomt studere de to én- 
familiehuse, der er projekteret på grundlag af D.A.L.'s 
småhusundersøgelser. De må betragtes som det fore- 
løbige resultat af arbejdet. 

De to huse, man får at se på udstillingen, er huse i 
nærheden af 38000 kr.-grænsen. De er altså eksempler 
på den mest almindelige familiebolig inden for små- 
husbyggeriet. Det særlige ved dem er, at de er resultat 
af en nøje undersøgelse af de brugsmæssige og økono- 
miske funktioner, og at de er gennemarbejdede med 
henblik på en billiggørelse gennem type- og mål- 
standardisering. Bo og Wohlert's ,,ønskehus" og de to 
»familiehuse” er placeret i en have, der er anlagt af 
havearkitekten Ole Nørgaard. 


I forbindelse med informations-afdelingen, som i 
sig selv bliver meget levende og underholdende, har 
man indrettet en ,,arkitekturbiograf", hvor der som 
non-stop forestilling vises énfamiliehuse i mange for- 
skellige danske arkitekters udformning. Der har blandt 
arkitekterne været stor interesse for at deltage i denne 
særlige afdeling af udstillingen. 

Trappen til balkonen går gennem en bygning, der 
kaldes ,,huset i overmorgen". Det karakteriseres af 
udstillingens arrangører nærmest som et ,,digt" over 
fremtidens muligheder på énfamiliehusets område. 
»Digteren" er Ole Helweg, der har skabt det ud fra 
den idé, at hjemmet gerne skulle blive rammen om en 
større kulturel aktivitet, når arbejdstiden bliver kor- 
tere og fritiden længere. I sit forsøg på at give en sådan 
ramme arkitektonisk form har Helweg haft bistand af 
arkitekt Poul Henningsen med hensyn til belysningen 
og af billedhuggeren Torsten Johansson, hvad indret- 
ningen angår. 

I udstillingens arbejdsudvalg sidder arkitekterne 
Kay Kørbing, Preben Hansen, Esbjørn Hiort, Hen- 
ning Meyer, Svend Erik Møller, Palle Rostock, pro- 
pagandachef Svenn Sechusen og Bent Røgind, som er 
udstillingens generalsekretær. Udstillingens arkitekter 
er Erik Herløw og Tormod Olesen. 
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ENES SER 


Fra Arne Jacobsens udstilling i R.I.B. A. 1 London 


Ramaskriget om St. Catherine's College i Oxford 


Som omtalt i dagspressen, har der 1 England været en usædvan- 
lig livlig debat om Arne Jacobsen og om overdragelsen af en 
stor officiel byggeopgave til en udenlandsk arkitekt. Dette prin- 
ctpielle spørgsmål synes at spille en større rolle 1 England end 
på kontinentet. Det startede med et læserbrevi The Times under 
overskriften ,,A Slap in the Face". Den engelske presse er imid- 
lertid gået stærkt ind for Arne Jacobsen. At tendensen har været 
klart for at overdrage en udenlandsk arkitekt en opgave i Eng- 
land er opmuntrende. At diskussionen samtidig har rettet ud- 
landets opmærksomhed mod dansk arkitektur glæder selvfølgelig 
vor forfængelighed, men må vel også kunne blive til gavn for 
den gensidige kulturelle påvirkning. 

Oxford Mail går ind for Arne Jacobsen 1 så overstrømmende 
vendinger, at vor blufærdighed forbyder os at citere dem. 

I Punch har man 1 en stort opsat artikel behandlet diskussionen 
om Arne Jacobsen som eventuel arkitekt for et nyt college i 
Oxford og samtidig omtalt hans udstilling 1 London. Vi bringer 
de ledsagende illustrationer og uddrag af artiklen. 


Arkitektur er kunst, det er arkitekterne kun alt for 
villige til at slå fast, nårsomhelst der byder sig lejlig- 
hed dertil. Og kunst er international, det vil enhver 
kunstner hævde. Augustus John synes ikke, det er et 
slag i ansigtet på ham, når Tate køber en Picasso. 
Benjamin Britten er ikke fornærmet, når BBC udsen- 
der en ny kantate af Strawinsky, ejheller Sir Malcolm, 
hvis man får Ansermet til at dirigere. Jeg ved ikke, 
hvem der var de toneangivende arkitekter i England i 
1175, men jeg vil vædde på, at de ikke boykottede 
William of Sens, da han gik i land i Dover med alle 
sine nymodens galliske ideer om, hvordan en katedral 
skal bygges. Jeg tror, at såsnart sprogvanskelighederne 
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var overstået, fandt de sammen i krogene og byttede! 
ideeridettbedsterdethavellært 

Og dog synes det i dag, at dømme efter læserbreven 
for og imod i The Times, som om størstedelen af arki 
tektstanden er imod at lade professor Arne Jacobsen 
bygge her. Måske adskiller arkitektur sig fra maler 
kunst og musik ved at være så permanent. En Picasso 
kan man altid sende tilbage til Frankrig, men når en 
bygning først er bygget, bliver den stående indtil den 
falder sammen eller bliver revet ned eller ødelagt a 
en atombombe. Det er helt i sin orden at beundre 
udenlandsk arkitektur så meget man har lyst i Archi-! 
tectural Reviews spalter, men lad os endelig ikke få| 
den ind over dørtærsklen, den kunne blive besværlig 
at komme af med! 

Efter en omhyggelig præsentation af Arne Jacobsen slutter! 
artiklen med en omtale af udstillingen i London: 

Udstillingen i RIBA bygningen på Portland Place 
giver en forestilling om omfanget af Arne Jacobsens 
fantasi ikke alene som arkitekt men som formgiver af 
møbler, textiler og spisebestik. Hans bygninger er 
enkle, klare og funktionelle og alligevel besynderligt 
tiltalende. Hans beboelseshuse er hyggelige, Munke- 
gårdsskolen munter og dejlig. Hans textiler spænder 
fra geometriske til næsten sentimentalt smukke møn- 
stre. Hans stole er overordentlig bekvemme. Hans rust- 
fri stålskeer vil jeg helst ikke snakke om. 

Det er vanskeligt at forudsige, hvilken slags bygning 
han ville projektere for St. Catherine's, men bemærkel- 
sesværdig og kompromisløs ville den blive. End ikke 
de, der skumler over valget af ham, kan bestride hans 
plads blandt de store arkitekter. Hans seneste projek- 


ter synes at hælde mod en forenkling af formen. Rød- 
ovre rådhus fra 1956 og Københavns air terminal, der 
endnu ikke er færdigbygget, er aldeles rektangulære. 
Det ville formentlig være vældig godt for Oxford at få 
noget så ærligt og ,,nutidigt" i sin midte. 


Universitetslærernes opvågnen 

I tre artikler i The Observer forsøger Furneaux Jordan 
at placere ansvaret for, at England i dag mangler 
moderne arkitekter af format. Han skriver, at England 
har mindst 10 unge, moderne arkitekter med talent. 
Men de har aldrig fået en større offentlig byggeop- 
gave, der har kunnet bevise deres talent. ,,Hvad viser 
en lille skole, en fabrik i Afrika, en butiksfacade i 
Piccadilly? Kan man på det grundlag overdrage en 
ung arkitekt et college-byggeri til 2 millioner £?" 

Det sidste college-byggeri og universitetsbyggeri i 
det hele taget er blevet overdraget velmeriterede arki- 
tekter Casson, Basil Spence o.s.v. Men nu er man 
vågnet i Oxford. Uden engelske emner måtte opmærk- 
somheden rettes mod en udlænding — og det blev altså 
Arne Jacobsen. Om ham skriver The Observer efter 
at have besøgt hans udstilling i London: 

»Jacobsen er ikke verdens største arkitekt. Han er 
ikke en prima donna som Lloyd Wright, Le Corbusier, 
Aalto eller Mies van der Rohe. Han er måske den bed- 
ste arkitekt der er til rådighed. Han er den bedste i 
Danmark — et land der lykkeligt er undsluppet det 19. 
århundrede . . 
seret, fornuftig mand. Han tilføjer rene og klare planer 
en artistisk charme Han er en teknisk dygtighed og 
alligevel af naturen en digter. 

Dette er de to kvaliteter — teknisk og åndfuldt hånd- 
værk — som en gang i en ganske anden sammenhæng 
skabte Merton og Magdalen. Jeg kan ikke se man kan 
forlange mere.” 


. Så vidt vi ved. Jacobsen er en civili- 
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»» Mainstream eller Neo- Tech 

I Punch har man moret sig med at gætte på tre mulige løsninger, hvis 
man følger den hidtil gældende fremgangsmåde ved college-byggeri. Man 
præsenterer dem som kasserede projekter. Vi gengiver her to af forslagene 


Dronning Juliane Marie og Fredensborg slot 
Et bidrag til intertørdekorationens historie. Af Dyveke Hel- 
sted. Udsendt som julehilsen af Langkjærs bogtrykkeri, 
København 1958. I boghandelen gennem Thaning & Appel's 
Forlag. Pris 20,00 kr. 


I sin store C.F. Harsdorff-monografi, 1928, kom 
Frederik Weilbach ikke ind på Juliane Marie's ind- 
retning af Fredensborgs overetage, der indeholder 
de kongelige privatgemakker og gæstesuiter. Ved at 
give museumsinspektør, magister Dyveke Helsted 
adgang til disse rum har det nuværende kongepar 
muliggjort, at en lakune i dansk arkitekturhistorie er 
udfyldt. Nogen bedre fortolker end denne lærde og 
flittige forsker kunne næppe heller findes. Hendes 
skildring forener menneskelig og æstetisk forståelse 
med omfattende historisk og arkivalsk viden. 

Det første afsnit er viet ,,Dronningen”, det følgende 
slottets bygningshistorie med særligt henblik på de 
fire lejligheder, Juliane Marie lod indrette imellem 
1775 og 1782 i hovedbygningens overetage, rummene 
omkring kuppelsalen og i de tilstødende fire hjørne- 
pavilloner, for sin søn arveprins Frederik og dennes 
gemalinde prinsesse Sophie Frederikke, for en fætter 
hertug Frederik Carl Ferdinand af Bevern og for 
prinsesse Louise Augusta, af malicen kaldet ,,la petite 
Struensee", Arkitekten var, som ved dronningens 
øvrige byggearbejder på slottet, C. F. Harsdorff. 

Det væsentlige, der er tilbage af interiørerne i disse 
fire lejligheder, er dørstykker, og om disse handler 
da også bogens vigtigste afsnit. På disse dørstykker 
har et enkelt motiv forrangen fremfor andre, nemlig 
blomster og frugter arrangeret i og omkring skåle 
imod en arkitektonisk baggrund malet i grå toner, 
men med et kraftigt lys ind på blomsterne, der også 
strejfer baggrunden men ellers mest fremkalder dybe 
skygger i denne. I sine blomsterdørstykker greb 
Harsdorff-tiden tilbage til den store tradition fra 
Ludvig den fjortendes tid, der atter havde flamlæn- 
dernes blomsterbilleder til forudsætning. J. E. Man- 
delberg, ophavsmanden til alle Fredensborgs blom- 
sterdørstykker, vides at have ejet blade fra ,,Le livre 
de toutes sortes de fleurs" af Ludvig den fjortendes 
hofmaler: Jean-Baptiste le Monnoyer, og har også 
benyttet disse forbilleder, omend uden at kopiere 
dem direkte. Men til forskel fra barokkens opstillinger, 
hvor blomsterne indgår som led i en større helhed 
sammen med hbarneskikkelser, sfinkser, drapperi- 
dekorationer, arkitekturdele og udsigter til den åbne 
himmel spiller Fredensborg-dørstykkerne på den enkle 
modsætning imellem de friske, naturalistisk gengivne 
blomster og den gråt i gråt malede, lukkede arkitek- 
toniske baggrund. Det er ,,natur" modsat Seti 
Det kunne have været interessant at høre samtidige 
vidnesbyrd om denne nye naturfølelse og om ikke 
en lignende modsætning gjorde sig gældende imellem 
have og hus til forskel fra barokkens forbindelse af 
have og hus til en helhed. Ved siden af disse blom- 
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Mandelbergs skitse 


sterdørstykker er anvendt grisailles : 


fenkvaserrkeninichnes 


nærbeslægtede 
i sin farveeflekt af malet guld 
mod matte grå toner af en overordentlig virkning 
desuden figurlige, symbolske frem- 
stillinger samt prospekter. 

Som forfatteren gør opmærksom på, skal disse dør- 
stykker ,,ikke betragtes som staffelibilleder, men i 
deres sammenhæng med de interiørdekorationer, af 
hvilke de var en væsentlig bestanddel". Som eksempel 
på en enkelthed kan nævnes, at i et galleri, der sikkert 
var beregnet til ophængning af malerier, var anbragt 
ensfarvede, gråt i gråt som relieffer malede dørstykker, 
i overensstemmelse med Jacques-Francois Blondel's 
råd i ,,De la distribution des maisons de plaisance" 
at anvende dørstykker malet i een farve, ,,en camaien" 
(kamélignende) for at fremhæve et vigtigere, mange- 
farvet maleri i rummet. Det er forøvrigt uforståeligt, 
hvorfor forfatteren ikke gengiver den fulde titel på 
Blondels værk, da dette netop omhandler vedkom- 
mende emne og lyder således: ,,De la distribution 
des maisons de plaisance et de la décoration des 
édifices en général. Paris 1737" 


som dekoration”, 


. Forfatteren gør også 
opmærksom på, at medens tidligere, endog i Jardins 
tid, franske dørstykker blev indført ved lejligheder 
tilmed 1 mængder, benyttede generationen efter Jar- 
din, med Harsdorff i spidsen, sig næsten udelukkende 
af hjemlige kunstnere, når dekorative opgaver skulle 
løses — åbenbart en følge af Akademiets stiftelse. 
Til selve interiørerne i overetagen er ingen origi- 
naltegninger bevaret, og hvad der findes af det op- 
rindelige inventar udover dørstykkerne er ubetydeligt. 
Forfatteren må derfor ad omveje og igennem inven- 
tariefortegnelsen 
deres udstyr. 


anskueliggøre disse interiører og 


I et sidste afsnit gøres rede for ,,stilen", også både 
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detailleret og på en bred kulturhistorisk og kunst 
historisk baggrund. Harsdorffs interiørstil fremtræder! 
som en overgang fra den sprælske rokoko til ,,de 
ædle simpelhed”, der blev mønsteret for den følgendet 
generation. Den var fyldt med en let og munter! 
skønhed, omend ,,;man i nyklassicismen i det hele 
betjente sig af hårdere stoflige virkninger end i 
rokokoen. Det var ikke kun af økonomiske grunde,| 
man foretrak papirtapeter for tekstilerne”. Forfat 


at kalde Harsdorffs interiørstil for ,, Juliane Mariestil" . 
Med al ærbødighed for det bidrag til denne stils ud-f 


kelig i så henseende, og den mere prosaiske beteg- 
nelse: Harsdorffs interiørstil, vil være at foretrække. I 

»Dronning Juliane Marie og Fredensborg slot"f 
fremtræder i et smagfuldt typografisk udstyr. Også; 
illustrationerne er udførte og anbragte med den stør=" 
ste omhu. Ikke mindre end syv er farvetryk. Det! 
supplerende apparat af ,,Noter", fortegnelse over | 
»Gengivelser” og ,,Personregister" er ligeledes eksem-" 
plarisk. Som den verden, bogen skildrer, er den selv" 
en fin lille idyl, der giver det dejlige sted, Fredens-" 
borg er, et fornyet indhold. Knud Millech | 


Grafisk formgiver 
I februar var der i Teknisk skoles festsal i København 
arrangeret en udstilling af den svenske bogkunstner. 
Karl-Erik Forsbergs arbejder. De spænder fra udform- 
ningen af initialer og exlibris til bogtilrettelægning og 
bogomslag. Forsbergs særpræg er hans store interesse for | 
bogstavernes dekorative muligheder. Men han glem- 
mer aldrig den billedmæssige balance i sine bestræbel- | 
ser forstadige variationer over skriftens faste hovedform. 
Man kunne godt ønske, at vii Danmark havde en 
kunstner, der lige så livfuldt ville arbejde med grafisk 
formgivning. Måske kan udstillingen stimulere inter- 
essen hos de unge fra Den grafiske Højskole og Kunst- 
håndværkerskolen, som sammen med Forening for 
Boghåndværk arrangerede udstillingen. s| 


Rundt i byen 


V. Malling: Rundt 1 byen. Udsendt af Tutein & Koch i 
anledning af firmaets 50 års-jubileum. København 1959. 77 
sider, tll. 
Først må man ønske Tutein & Koch til lykke — både 
med de 50 år og med den gode idé at udsende en 
morsom og lærerig bog. | 
Malling, der har samlet, bearbejdet og kommen- 
teret stoffet, samler på mangt og meget — men aldrig 
uden hensigt. Af sine rige samlinger har han formet 
to temmelig forskellige afsnit til denne bog. Det ene 
handler om samtidens vurdering af de tekniske ny- 
heder. I dag kan vi se, at fejlvurderingerne var mange. 
De er sikkert ikke færre i dag og bør mane til forsigtig- 
hed. Det er kostelig læsning, kuriøst og grinagtigt. 
Anden del handler om Københavns udvikling, 
navnlig i det sidste århundrede. Aktuelle emner, 
Banegårdsterrænet, Østifternes Kreditforening, Indre 
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| by o.s. v. sættes i historisk relief. Citaterne viser, at 


mange af de argumenter og ideer, der anses for nye, 
har været fremført adskillige gange tidligere. 
Eksempelvis synes debatten om søerne altid at have 
formet sig på samme måde. Man efterlyste allerede i 
1876 forslag, der kunne skabe mere liv på søerne. Det 


| gentager sig med jævne mellemrum de følgende 80 år. 


I afsnittet om Østifternes Kreditforening har Mal- 


| ling nogle herlige citater, bl. a. fra Politiken, der i 


1927 i en leder stærkt beklager, at Østifternes bygning 
ligger i vejen for Vestre Boulevards gennemføring. 
Mallings kommentar uddyber ofte stoffet, så det frem- 
træder som et vægtigt indlæg i den aktuelle debat. 
Dette andet afsnit giver bogen en værdi langt ud over 
det underholdende, der iøvrigt ikke er forsømt. 

Den typografiske tilrettelægning er ikke helt på 
højde med situationen. s 


El-opvarmede huse 


t Hallvard Hagen: Undersøkelse av varmeforbruk og elektrisk 


oppvarmning 1 2-mannsboliger og rekkehus. Norges Bygge- 


I forskningsinstitut, rapport nr. 29, 32 sider. N. kr. 12,50. 


Norske forhold på det her behandlede område er 
væsentlig forskellig fra danske. Allerede den lavere 
el-pris i Norge gør direkte sammenligninger vanske- 
lige. Den almindelige opvarmningsform i norske små- 
huse er ovnopvarmning med større eller mindre til- 
skud af el-energi. 

Den foreliggende undersøgelse synes at vise, at 
højisolering ikke medfører de varmeøkonomiske for- 
dele, som de teoretiske beregninger lover. Men under- 
søgelsesmaterialet har været meget uensartet, så man 
kan ikke uden videre drage denne slutning. Det ville 
sikkert være en idé at undersøge dette fænomen 


. nærmere. Løfterne fra fabrikanterne af isoleringsmate- 


i 
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rialer er måske nok lovlig optimistiske. 


Skabslåger 


SBI anvisning nr. 44. P. Ankerstjerne, Johs. Brixen og Klaus 
Blach: Overfalsede Skabslåger. Normalmål og Normaldetal- 


HET SAS US KTS 4: 


Man skal ikke tro at man kan få en håndbibel med alt 
om skabslåger for fire kroner. Men man kan få en lang 
række gode oplysninger om såvel beslåning, skabsmål, 
indbygningsdetaljer med meget mere, altsammen nyt- 
tige oplysninger for både de projekterende og de stu- 
derende og de der skal fremstille skabene. Anvisningen 
er et led i en påkrævet normering af snedkerarbejdets 
mål og detaljer. Målet er som altid kvalitetsprodukter 
til lave priser og en typisering med hensyntagen til 
såvel brugsmæssige, konstruktive som produktions- 
mæssige krav er en forudsætning for at komme målet 
nærmere. De foreslåede normalmål og -detaljer for 
SBI-normallågerne er baseret på undersøgelser fore- 
taget i samarbejde med snedkere og andre sagkyndige 
og alle de foran nævnte hensyn er taget. 

Vi kan glæde os til den dag S.B.I. tager fat på en 
omhyggelig analyse af beslagene der er på markedet 
idag, for der trænges vist til en rationalisering også på 
dette vigtige område. D.B. 


Repræsentantskabsmødet 

På D.A.L.'s repræsentantskabsmøde den 7.3.59 var spørgsmålet om 
oprettelsen af et typehuskontor det punkt på dagsordenen, der 
vakte mest diskussion. Bestyrelsen havde — i henhold til en beslut- 
ning på det forrige repræsentantskabsmøde — udarbejdet en ved- 
tægt for et typehuskontor. Desuden forelå der fra bestyrelsen et 
alternativt forslag til en foreløbig udsættelse af den endelige afgø- 
relse om typehuskontorets oprettelse. Forhandlingerne om disse 
forslag fik et sådant forløb, at de ikke kom til afstemning. Det blev 
dog ved en afstemning tilkendegivet, at repræsentantskabet under 
alle omstændigheder ønskede en evt. typehusordning gennemført 
med honorarer i henhold til de gældende honorarregler. 

Debatten om en typehusordning blev afsluttet med, at Knud 
Kroll, Århus, fremsatte følgende forslag til vedtagelse: Repræsen- 
tantskabet vedtager, at spørgsmålet om oprettelse af et tybehuskontor udsættes 
til et senere repræsentantskabsmøde. 

Forslaget blev vedtaget med følgende stemmetal: 21 ja, 16 nej, 
2 blanke, 1 ugyldig. 

Bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse, der havde føl- 
gende ordlyd: Med virkning fra 1. juli 1959 ændres første sætning i øko- 
nomivedtægtens $ 2, så den får følgende ordlyd: ,,Det ordinære medlems- 
bidrag er 75 kr. kvartalet". I $ 3 ændres procentsatsen fra 19 pct. til 15 pct. 

Forslaget blev vedtaget med følgende stemmetal: 27 ja, 8 nej, 
4 blanke. 

Under eventuelt fremsatte Ole Rafn et forslag til en udtalelse, 
der med ændringer og tilføjelser foreslået fra salen, havde følgende 
ordlyd: D.A.L.'s repræsentantskab pålægger bestyrelsen overfor staten (eller 
rette myndighed) at fremholde betydningen af, at der ved opførelsen af væ- 
sentlige statslige byggeopgaver udskrives offentlige projektkonkurrencer, hvor 
dette overhovedet er muligt. 

Repræsentantskabet udtalte sin anerkendelse af, at bestyrelsen vedrørende 
konkurrencen om fjernsynshuset har søgt at udvirke, at konkurrencen blev 
offentlig. Udtalelsen blev vedtaget med 20 stemmer mod o. 


Typehusundersøgelserne 
Vi har fra arkitekterne Leo Larsen og Ole Park modtaget en fore- 


spørgsel vedrørende økonomien i forbindelse med forbundets type- 
husundersøgelser. De tre spørgsmål lyder: 


1. Hvilke midler står eller har stået til disposition for opgaven. 
2. Hvor meget er der bevilget af bestyrelsen. 
3. Hvor meget er der allerede omtrentligt investeret. 


De kan besvares under eet. Produktivitetsfonden har stillet 
110000 kr. til rådighed for arbejdet. Dette beløb er endnu ikke 
fuldt anvendt, men skønnes at være tilstrækkeligt også til færdig- 
gørelsen af den endelige rapport. Forbundet har endnu ikke bevil- 
get penge til typehusundersøgelsen. 


Akademiets studierejser 

I den sidste halve snes år har Akademiets skoler foretaget årlige 
studie- og opmålingsrejser. Rejserne har tidligere gået til byer som 
Amsterdam, Rom, Venedig, Pompeji og Athen — og i år har man 
valgt Istanbul som mål. 

Rejserne er blevet et vigtigt led i uddannelsen og fortsætter 
gamle traditioner for, at danske arkitekter og billedkunstnere gen- 
nem studiet af den store kunst i udlandet tilførte den hjemlige 
arkitektur og billedkunst inspiration og fornyelse. 

På et møde, der blev afholdt på Akademiet i begyndelsen af 
februar, blev der af professor Mogens Koch gjort rede for de tid- 
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ligere rejser og docent Mogens Krustrup fortalte om den planlagte 
tur til Istanbul. 

Endvidere forelagde professorerne Kay Fisker og Erik Herløw 
planerne for en større ekspedition til de tidligere danske kolonier i 
Vestindien. Det skal være denne ekspeditions formål at studere, 
opmåle og beskrive den resterende del af den gamle arkitektur på 
øerne, inden den helt forsvinder. Man vil især beskæftige sig med 
den miljødannende bygningskunst, hele gadebilleder og byplaner. 
Undersøgelserne skal ikke blot omfatte opmålinger og restaurering 
af bygningskunst, men også studier i møbel- og rumkunst, have- 
kunst og byplanlægning. 

Det er tanken først at etablere en forundersøgelse med 4—5 
deltagere og derefter sende et studiehold på ca. 30 studerende til 
De vestindiske Øer i ca. 4 måneder. Der er givet tilsagn om øko- 
nomisk støtte fra forskellig side, og man må håbe, at det vil lykkes 
at gennemføre denne ekspedition til Vestindien. Den vil foruden 
at blive af stor værdi for de studerende også blive af stor kultur- 


historisk værdi. 


Malende kunstneres sammenslutning 50 år 
Der har stået storme om malernes sammenslutning i de 50 år, 
der er gået siden en lille gruppe initiativrige kunstnere besluttede 
at danne en forening til støtte for malernes kunstneriske og faglige 
interesser. Men stormen gør stærk. Og i dag kan man lykønske en 
forening, der bedre end nogensinde står rustet til at løse de mange 
opgaver, der i en årrække har stået på M.K.S.'s ønskeseddel. I 
det særnummer af sammenslutningens blad, der er udsendt i an- 
ledning af fødselsdagen, skriver William Fredericia om de 50 års 
store og små begivenheder i foreningens liv. Det er en farverig 
beretning hvor man også stifter bekendtskab med de mange per- 
soner, der kom til at spille en rolle i malernes kamp for en bedre 
placering i samfunds- og kulturlivet. 

De har ikke kæmpet og skændtes forgæves. Malerne har i dag 
vundet en enestående position, hvor brede kredse viser billedkun- 


sten interesse. 


Konkurrencen om en højskole ved Helsingør 

Projektet, der vises øverst side 113 i Arkitekten nr. 6, er tegnet 
af Mogens Clausen sammen med Hans Henrik Olrik, og ikke 
som anført Uffe Olrik. Vi beklager og undskylder fejltagelsen. 


Dronning Ingrids romerske Fond 

Bestyrelsen for ,,Dronning Ingrids romerske Fond" har af fon- 
dets midler stillet et beløb til rådighed til studieophold ved 
Det danske Institut i Det 
cerede personer i stand til at gennemføre studier med et be- 


Rom. er formålet at sætte kvalifi- 
stemt formål. Studieopholdet i Rom skal påbegyndes i efter- 
årssemestret 1959. Stipendiets beløb vil blive fastsat således, at 
det sætter modtageren i stand til at opholde sig et efter for- 
målet med og karakteren af vedkommendes studier passende 
tidsrum ved Instituttet. Ingen stipendiat kan dog oppebære et 
større beløb af fondet, end hvad der må antages at medgå til 
1 års ophold ved instituttet. Til 1 og I års studieophold vil 
stipendiebeløbet blive tastsat til henholdsvis 5.000 og 10.000 kr. 

Ansøgninger om stipendier fra fondet må indsendes til insti- 
tuttets bestyrelse, adresse: Undervisningsministeriet, Frederiks- 
holms Kanal 21, København V, inden 15. april 1959. Ansøgnin- 
ger må indeholde oplysninger om ansøgerens formål med det 
påtænkte ophold ved instituttet, hvor længe opholdet tænkes 
at skulle vare og størrelsen af det ansøgte beløb. 


24. byggetekniske samtale 

Statens byggeforskningsinstitut afholder torsdag den 16. april 
kl. 20 i Håndværkerforeningens lokaler, Dr. Tværgade 2 A teknisk 
samtale om Hvad kræver arbejdspladsen af projektmaterialet for bygnings- 
konstruktioner. 
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| 

Samtalen indledes af civilingeniør Sven A.Tyrén, Stockholm 
på baggrund af de erfaringer, han har høstet som rådgivend« 
ingeniør og som medlem af Halth-gruppen, der siden 1954 ha) 
arbejdet med spørgsmålet om den mest hensigtsmæssige projek; 
tering af bygningskonstruktioner. | 

Anmeldelse om deltagelse i mødet må på grund af den begræn! 
sede plads ske forud til Statens Byggeforskningsinstitut, MI 5630" 
så tidligt som muligt. Deltagerne vil senest 8 dage før møde; 
modtage et eksemplar af indlederens manuskript. 


U:TSA: 

Den tyske professor Otto Bartning, der har spillet en betydelig 
rolle i arkitekternes internationale organisationsarbejde, døde de , 
20. februar i år. Han var bl. a. præsident for B.D.A., medlem al 
U.L.A.'s executiv komité og kommissionen for internationale kon- 


kurrencer. 


Design in Scandinavia 

Efter afslutningen af de fire nordiske brugskunstorganisationers 
vandreudstilling Design in Scandinavia er der nu udsendt en rap- 
port om udstillingens forløb, dens betydning og den interesse, dem 
har mødt i U.S.A. og Canada i de 3”/z år udstillingen har været 
på vandring. Udstillingen startede i 1954, den blev vist 24 stede 7 
i 17 af de amerikanske stater og i 3 provinser i Canada. Det 


samlede besøgsantal udgjorde 658.264. I Colorado Springs var" 


der 9.600 — det var halvdelen af byens voksne befolkning. Rap— 
porten indeholder oversigter over, hvor udstillingen blev vist, 
hvilke specielle arrangementer der blev afholdt. Der vises eksemp- 


ler på udstillingens opstilling i forskellige museer, ligesom der? 
vises eksempler på vinduesudstillinger, annoncer, omtale i dag-! 


blade og tidsskrifter m.m. 


Glaskongres i Miinchen 

Fra 29.6 til 4.7.1959 afholdes 1 Munchen den femte international 
glaskongres. Nærmere oplysninger fås hos: Deutsche Glastechni- 
sche Gesellschaft, Frankfurt am Main, Bockenheimer Land- 
strasse 126. Tyskland. 


For ethvert behov — det store som det sma 
Der er ét navn....én fabrik, der kun fremstiller w. c.-sæder, 
Det synes den også at gøre til gavns. Ethvert ønske hævdes at 
kunne efterkommes med 98 forskellige sæder. Gad forresten vidst, 
hvordan en markedsanalyse foregår på dette specielle felt. Men 
i hvert fald har fabrikanten fundet ud af, at "people want to 
choose Toilet Seats as they choose motor cars”. Det åbner per- 
spektiver for de honnette ambitioner — ,,sædet for folk, der ønsker 
og udtrykker noget ekstra”. 

Vælg selv, — f. eks. model ""Commander” eller "Queen”, eller 
måske vil de foretrække "Black Knight” og det helt dyre, ""Prince”" 


LÆ! 


der leveres i alle farver. "Tf any difficulty, write to 


så er der jo endelig Andrew's Little Liver Pills. 


FOR.EVERY NEED IN TOILET SEATS 


| Sstålkonstruktioner 
mt kan brandisoleres uden omstøbning 


Natten mellem d. 3. og 
d. 4. februar 1912 ned- 
brændte »Helsingørgades 
Sukkerhus<« i Køben- 
havn. Skaderne var om- 
fattende, bl. a. som følge 
; af ophedningen af de 
å: Ee i n Å i : uisolerede stålkonstruk- 


tioner. Branden var 


medvirkende årsag til 


Magistratens krav om, at 
alle bærende  stålkon- 
struktioner skal omstø- 


bes med 5 cm monier. 


Stålspærfag over »Fol- 
kets hus« på Enghave- 
vej i København. Brand- 
isolering med Rockwool 


måtter med galvaniseret 


trådvæv under udførelse. 


| Omstøbning med monier giver en effektiv brandbeskyttelse af stålkon- 
| struktioner. Men den er dyr, omstændelig at udføre og så tung, at kon- 


| struktionerne ofte må udføres væsentligt sværere af hensyn til monier- 
v omstøbningens vægt. 

| 

; 


Forsøg udført på Statsprøveanstalten har vist, at isolering med 40 mm 
Rockwoolmåtter med galvaniseret trådvæv er fuldt så effektiv, og Køben- 
havns Magistrat vil — foreløbig i enkelttilfælde — kunne give tilladelse 
til, at isoleringen udføres på denne måde i stedet for med monier. Her- 
med er der åbnet mulighed for at erstatte monieromstøbningen med 
denne lettere, billigere og hurtigere form for isolering. Vor tekniske 


afdeling er gerne til tjeneste med alle oplysninger 


dsoler med ROC KWOOL dansk stenuld Uk "lp 


AKTIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 18 . KØBENHAVN K . TLF. C. 9575 
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Godt værktøj for arkitekter 

Ridsefjederen har længe ført en tilbageholden tilvæ- 
relse på tegnestuerne. Den er blevet slået ud af den 
meget alsidige Graphos. 

I de sidste par år har rørfyldepennen overtaget en 
del af Graphos”ens arbejde. Rørpennen kræver ikke 
montering af en løs pen og heller ikke rengøring 
mellem hver opgave. Den er tillige meget stabil og 
jævn og lige fortræffelig til frihåndstegning og lineal- 


tegning. 


Chimographi'en fås 1 specialforret- 
ninger og hos bog- og papirhandlere 


Atomstationen Risø. Dørparti ved auditoriet 
Arkitekt Professor Preben Hansen M.A.A. 
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Radiographen, der er ældst på markedet, fås i 
stregtykkelser fra 0,15 mm til 0,80 mm. Almindel 
tusch kan anvendes, men en langsommere tørrend 
specialtusch anbefales. Med denne tusche kan må 
lægge pennen fra sig uden påskruet hætte, uden É 
der straks opstår forstoppelse. 

Chinographen er ny på markedet. Den fås i 6 streg 
tykkelser fra 0,15 mm til 1,0 mm. Rembrandt vanc 
fast tusch anbefales. Med fast påskruet hætte vil de 
være klar til brug selv efter mange dages paust 
Den har meget stor tuschbeholder og synlig tusck 
stand. Til Chinographen fås en passerholder, der ka 
sættes på de fleste typer passere. | 

Rørpennene giver et meget smukt tegnearbejde, c 


de er lige så lette og stimulerende at anvende so1 
| 


blyanter. 


| 


Akustikplader af plastic 


Lydabsorption og fjernelse af unødig og generend 
støj er af vital betydning, også når og hvor øget prc 
duktivitet kræves. I England findes nu akustikplade 
af plastic, Fablite, der hævdes at virke stærkt dæ 
pende, og som med fordel skal kunne anvendes 
både små og store lokaler, blandt andet fordi plæ 
derne almindeligvis kan klæbes op og deres anbrir 
gelse derfor ikke kræver særlige foranstaltninger. 


Monteret med FIONIA-døre fra | 
DANSK MØBELPLADE- & FINÉRFABRIK 


Odense Aktieselskab 


Københavi 


Rustfri stålvaske 
af umagnetisk 
krom-nikkel-stål 


Alle standard typer med eller uden 
afløbsbakke 


Alle vaske kan leveres med den patenterede 
sektorlås 


FREDERIKSBERG-HESS 


A/S FREDERIKSBERG METALVAREFABRIK, København F, Central 2326 
A/S C. N. HESS FABRIKKER, Vejle 1268 


Oscar og andre 
Triton-Belco-specialiter 


er udstillet i Forum 
HUSET FK HAVEN 


OSCAR 56 = ca. 56 x 46 cm 
63 = ca. 63 x 48 cm 


DEN FULDKOMNE HÅNDVASK 


En original TIRITON-BELCO-MODEL 


a) Skrå sprøjtekant, hvori blandingsbatteriet er monteret. Sprøjtekanten skåner væggen — og armaturet 


hæves over bordpladen, der kan ikke samle sig vand omkring batteriet. 
b) Dybt og meget rummeligt bassin — bemærk målene. 


c) Glat og hygiejnisk form. Der er ingen skarpe kanter eller kroge, bordpladen kan let tørres af, fordi 


armaturet er monteret i sprøjtekanten. 
d) Overløbet er let at rense — et særpræg for alle Triton-Belco-modeller. 


e) Originalt Triton-Belco-blandingsbatteri i helt ny formgivning. Leveres enten med strålesamler eller 


perlator. 


VEOCTUM & 


AMBA 


KØBENHAVN: GLADSAXE MØLLEVEJ 21 
SØBORG . TELEFON (01) 6901 33 


JYLLAND: VIBY J. . TELEFON (061 41000 
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VASKERIMASKINER 


Vaskemaskinen — 
med udtagelig tromle 


NYBORG KØBENHAVN AARHUS 
76 C. 3871 23052 


;:Bordmodel” 


Leveres i 
enkelt — dobbelt 
og 3 dobbelt 


Jablite-pladerne fremstilles af ekspanderet poly 
styren, der giver et ensartet, cellefyldt material« 
Pladerne er kemisk modstandsdygtige, lugtfri i tør c 
kold tilstand, uimodtagelige for skimmel og fugt, d 
forener lyddæmpende egenskaber med varmeisolé 
rende. Materialet er gennemfarvet og tilsættes farve 
stof før ekspanderingen. De ekspanderede plader fren 
træder med en overflade, hvor den granulerede plasti 
fremtræder hvid, omgivet af farvestoffet, hvorved dé 
fremkommer en mosaikagtig overflade. 

Pladerne er reflekterende og den silkematte oven 
flade giver en behagelig diffus spredning, der blanæ 
andet har givet pladerne anvendelsesmuligheder 
biografteatre. Pladerne leveres i forskellige paste! 
farver med enten hel eller perforeret overflade, o 
der leveres plader med særlige mønstre. Tykkelse! 
er fra! |,” Htil "2 "For størrelsen fra gods oem 
op til 122:X366.cm. BC-T! 


Kilde: Building Materials, september 1958, ref. BM 1844 


Nyt gulvbelægningsmateriale | 
Efter mange års forsøg er det lykkedes et dansk firm: 
at finde frem til en produktionsteknik, hvorved ma; 
er i stand til at forene de to materialer, vinyl og kork! 
i fliser til gulvbelægning. 

Vinylkork har vinylens slidstyrke og korkens isol 
rende egenskaber. Den leveres i fliser på 25 nx 256 
i lys og mørk naturkorkfarve med en dybblank over 
flade, og strimler på 3 x 25 cm til mønstre og borde 
Til nedlægningen anvendes en specialklæber. Der h 
på Statsprøveanstalten været foretaget slidprøve me 
Vinylkork, der har vist en slidstyrke, som svarer ti 
f. eks. bøgetræ. 

Prisen for lægning af Vinylkork vil, som ved andr 
flisegulve, variere noget med de krav, der må still 
til afretning af underlaget, men der opgives som ve 
ledende pris ca. 30 kr./m2. BC-T 


EEN 


Fabrikationen er hos Vinylkork A/S, Tistrup, og salg 
kontoret hos firma B. Monberg, København. 


PLASTIC TIL VÆGGE 


Vi leverer og opsætter plasticstof til vægge 
GALON =- STIGOLON - ROLAN 


e lysægte e tåler slag og stød 
& vandtæt e kan erstatte fliser 


HENRY GUSTAVSEN 


Vægbeklædning 


ST. KONGENSGADE 92 i 
BYEN 9330 (3 LEDN.) | 


ELEG EN 


BYGGERTETSEREALKREDEEFOND 


Sekundære lån til opførelse, ombygning eller modernisering af privat og almen- 
nyttigt udlejningsbyggeri, bygninger med socialt og kulturelt formål og i særlige 


tilfælde kontor- og forretningsejendomme. 
Sekundære lån ydes endvidere til een- og tofamiliehuse i hovedstadsområdet. 
Fonden begynder sin virksomhed den 1. april 1959. 
Lån kan ydes til byggeforetagender, hvor grundudgravningen er påbegyndt efter 
I. januar 1959. 


Nærmere oplysninger vil kunne indhentes i alle banker samt på fondens kontor 


Nikolaj Plads 13, telf. Byen 8200. 


det varme vand! 


— når den rådgivende arkitekt i Brændselsforbruget falder med ca. 


ejendomme regner med Clorius 30 pct., når udgifterne fordeles 


varmtvandsmålere. Som rådgivende efter måler. 


gør De derfor bygherren — og de Varmt vand nok til alle. 
fremtidige lejere — en tjeneste ved É å 
Sy J Den mest retfærdige fordeling af 


at tage denne lille installation med É 
udgifterne. 


i Deres beskrivelse. É B É. 
Ejendomskontoret undgår alle fore- 


DE ed aa spørsserkorteventuellekreklamatio= 
forringer ejendommens økonomi hér. 

betydeligt på grund af det unød- Udgifter til pasning og administra- 
vendigt store vandforbrug. tion påføres varmeregnskabet. 


Varmtvands- 
måler 


Clorius varme- og varmtvandsmålere foretrækkes 
& f Ingeniørfirmaet Odin Clorius A/S 


på grund af deres overlegne kvalitet ikke blot Kalvebod Brygge 20, København V. 
Minerva "5363, lokal 7 


É åg g Salgskontor i Jylland: Stadion Allé 33 
lande. Med sine mange års erfaringer yder 2 fer: (061) 251 70 


Clorius tillige den mest gennemførte service. Servicekontorer over hele landet 


i Danmark, men også i mange andre europæiske 
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RASMUSSEN 


Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


C. MØLLMANN & CO. 


MALERMESTRE 


NØRREGADE 18 


TLF. MINERVA 1404 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON BELLA 7170 


PATINAT 


KOBBERFARVE TIL ETERNIT - 
BETON - SORTE OG GALV. PLADER 


Patinat sprøjtes eller stryges på med pensel. 

Patinat er elastisk og har stor vedhæftningsevne, selv 
på arbejdende underlag. 

Patinat får efterhånden ved luftens indvirken kobbers 
irgrønne fornemme udseende. 

Brochure tilsendes på forlangende ved henvendelse til: 


Eneforhandler for Danmark 


|sWILLIAM BOAS 


Frederiksgade 11,K C. +236 
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Meddelelser fra 


DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 
Bredgade 66, København K 
Telefon "Minerva 1290 


Vedr. offentlig 
projekt-konkurrence 
om en skole i Birkerød 


Spørgsmål: 

Ang. proj. offentlig parkering 

langs områdets vestgrænse: 

a) angiver skraveringen par- 
keringsarealets udstræk- 
ning? 

byer matr nril6'ackogk6rea 
kommunens ejendomme? 

c) i tilfælde af at vejlinjen 
A-B gennemføres, skal der 
da skaffes vejadgang fra 
Høfdevangen til off. par- 
kering, udover den private 
fællesvej Toftevej? 

d) tænkes de dele af matr. nr. 
6 ca, der ligger vest for om- 
rådets grænselinje, benyt- 
tet til andre formål end 
off. parkering, og i be- 
kræftende fald da hvilken 


benyttelse? 


skal det 
norm.kl. 


ang. post 4, hvad 
nævnte lokale på 1!/, 
benyttes til? 


Svar: 
ad 6a) Nej, parkeringens ud- 


strækning er endnu 
ikke fastsat. 
ad 6 DE Mate Ene rca 


kommunens ejendom, 
medens matr. nr 6 ac 
er mntprivatejer 
ad 6 c) Ønskes belyst af kon- 
kurrencedeltagerne. 
ad 6d) Påregnes udnyttet til 
parkeringsformål. 
Håndgerning eller 
undervisning. 


lignende 


Konkurrenceudvalget 


Adresseforandringer 


Andersen, Poul, ny tegnestue: 
Kongevej 2, Viby J. telefon 
40963, bolig uændret: Vestre 
Kongevej 43, Viby J. 

Birnbaum, David, holig fra 
Vestre Ringgade 226, Århus 
til Højen, Brabrand, telefon 
60398. 

Blennum, Eyvind, bolig fra 
Bakkegården, Kalkværksvej 
9 A, Frederikshavn til Sta- 
tionsvej 25, Frederikshavn, 
telefon Fr.havn 2198, tegne- 
stue uændret Bakkegården, 
Kalkværksvej 9 A. Frederiks- 
havn. 

Christensen, Erik Vagn, bolig 
fra Fridhemsgatan 1, Sunds- 
vall til Tivolivågen 28, Sunds- 
vall, telefon 19022. Tegnestue: 
Christensen og Mauritzson, 
Sjågatan 3, Sundsvall, tolf. 
55445: 


| 


ETALBOGSTAVER-SKRIFTA 


KØBEN HAVNS 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C."693 


LISE AM I JINS SYD M AM VIS OS 


ILTE-STEMPLER'SKABELONER-RELIEFSKILTEZ 


HSDILSYITd-FI31TVTINMSITTIVWNS 


SIIM 
MARCUSSE 


LÆSSØESGADE 11 
Tif. Central 1158 
Tlf. Luna 445 


CENTRALVARME 
Damp . Vand . Luft 


HOBENCO A/s, HYLLINGE 
TELEFONER 118 —125 


HOLGER THAARUP | 


MFAFLSEERE MEE SETHEER 


4 
FN 


CHARLOTTENLUND 
JÆGERSBORG ALLE 19 
TELF.ORDRUP 618 


FIRMA POUL MADSEN Dons 


Poststation: Alminde 
Godsstation: Kolding 
Telefon: Aagaard 200 


GYMNASTIKREDSKABER 


x 


Aktieselskabet 


| VW. VI. BROCKRUUS 


Bygnings- og inventarsnedkeri 
57, Gl. Køgelandevej . Tlf. C. 11.012 


eo 
avril 
PÅ HVER MÅTTE 
FRA VOR FABRIK 


Specialitet: 
TEGNEARTIKLER 


Gummilameller med impr. 


lister i bøg, teak eller let- Isolering mod Kulde og Varme 


metal 


Godkendt af Boligministeriet og Københavns 
Magistrat som (ndskudsmateriale og til ekstra 
50 med oler sr Øer Isolering af forskriftsmæssigt udførte Konstruk- 
ønske i tioner som: hule Mure, Lægteskillerum og 
Skraavægge i Tagetager. 


x Yderst let — Rumvægt ned til 60 kg/m? 
x Kan ikke raadne eller brænde og er lugtfri 


Efter ønske og i højderne f x Hurtigt og behageligt at arbejde med 
20, 25 og 35 mm (med let- « Billigti B 
metal dog kun i 20 og UAE N SETE 


25 mm) AERO ISOLERING 
Forlang tilbud | udføres ved indblæsning af VERMICULIT 


i hule ydermure med specialmaskine 


| SVEJ BÆK) | A. RINDOM 


ø e JE i 
arme Gummindlefalrik it i ; i KAMPMANNSGADE 2 . KØBENHAVN V . MINERVA 2222+ 


Svejbæk - Tlf. 55 & 79 
C. H. Jensen, Marconivej 2, Århus, Tlf.4 39 88 Forhandles af Trælast- og Bygningsmaterialeforretn. 
A. Ramsing, Glentevej 1, Fredericia, Tlf. 1751 


Birger Pedersen, Hvidovrevej 277a, Hvidovre, 
18783923 


C. Smidt Johansen, Tycho Brahes Allé 6 
Kbh. $S, Tlf. ASta 2992 


Chr. Olsen & Meilgaard Mortensen 


CENTRALVARMEANLÆG 
FABRIKSANLÆG 
HØJ IRIKSEEDNINGER 
SPRINIKFERAÅANISÆG 


Vodroffs Tværgade 6 
TELEFON HILDA %3778 


Varmecentralen i Frederiksberg nye Rådhus 


ce Ce ZCQOCO te 
Å 253 


DAFOLEUM 


Å 254 


MYNSTERSVEJ 12 
VESTER 9982 


E. PIHL & SØN 


Mursr= Ent DFehørmeme 


Indehavere 


Uraniavej 12 


e Pihl & K. Langvad, Civilingeniører 


Monies & Andersens Eftf. A/s 


K.K L. Simonsen's eftf. 


Centralvarme, sanitære installationer, højtryksledninger 


Frederiksborggade 22, K 
Tlf. Minerva %2314 


EA TIN 


Als DANSK ASFALTFABRIK 


Odense 
Tlf. 3681 


Ø. Tegigade 7, SV . Tlf. Hilda 1648 


Tlf. 3 38 44 


Aarhus Nysted 


Tlf. 8711 88 


Christensen, Kai, bolig fra 
Willemoesgade 74, Kbh. Ø. 
til Vester Voldgade 100, 
SNsal EK DRE VE 

Damgaard, Leif, bolig fra Stor- 
gatan 20, Stockholm til Kom- 
mendårsgatan 10, Stockholm 
Ge: 

Dyssel, Erik, bolig fra 'Torve- 
gade 50, K til Snaregade 6, 
Kbh. K. tlf. Byen 914. 

Glum, Tove, bolig fra Fugle- 
gårdsvænget 65, Gentofte til 
c/o Kampsax, P.O. Box 65, 
Khorramchahr, Iran. 

Guldbrandsen, Ole, bolig fra 
Mortenstrupvej 19, Hørsholm 
til Kærparken 45, Hjortekær 
pr. Lyngby. tlf. 879051. 

Hansen, Ulla, bolig fra Fugle- 
gårdsvej 34, Gentofte til Jone- 
borg, Sparbanksvågen 62, 
Hågersten, Stockholm. 

Heath, Ditte, bolig fra Morgen- 
vej 14, Hellerup til Nørrekær 
38, 13. th. Valby. 

Irming, Mogens, holig fra 
Strandboulevarden 98, Kbh. 
Ø. til Fagerhøjvænget 5, 
Vedbæk. tlf. Vedbæk 186. 
Tegnestue uændret. 

Nygaard-Andersen, H., bolig 
fra Halfdansgade 31, Kbh. $. 
til Peblinge Dossering 18, 
Kbh. N. 

Rohweder, Niels, tegnestue fra 
Fiolstræde 7, Kbh. K. til Ny- 
brogade 24, Kbh. K. Bolig 
uændret Hundesøvej 8, Gen- 
tofte. 

Skytte, Mogens, bolig fra Tor- 
nerosevej 93, Herlev til Bellis- 
bakken 83, Birkerød, tlf. 
Birkerød 2261. 

Steffensen, H., bolig fra Borre- 
parken 41, Lyngby til Dan- 
marksvej 26 B, Lyngby, tlf. 
879697. 

Svane, Bent, bolig fra Frime- 
stervej 19, Kbh. NV. til Idu- 
navågen 24, Malmé. 

Sørensen, H. G., Vestergårds- 
gade 12, Århus — navnefor- 
andring til H. G. Gerndahl, 
adresse uændret. 


Meddelelser fra 


AKADEMISK 
ARKITEKTFORENING 


Nye medlemmer 

Harild, Knud Erik, holig Ved 
Bellahøj 20, 8, Brønshøj, tlf. 
Bella 9548. 

Laulund, Mogens, bolig Ulkær 
19, Valby, tlf. 754597. 

Møller, Tom Just, bolig Fruer- 
lund 21, Nærum, tlf. 801428. 
Ravn, Jens, bolig Rektorpar- 
kone KHHSSVe 


UDSKIFT DE 
GAMLE DØRE 


SÅN DUL-DØR 


AF TRANSPARENT 
PLASTIC — ELLER 
AF GUMMI 


| v; k- 


») W -Øz 
(on 
I i. sr == 


RATIONALISERE 


A.C. JØRGENSEN & CO. 
ØSTBANEGADE 15 
KØBENHAVN Ø 
TELF. CENTRAL 12660 


FABRIK 


N. HELMER MENRIKSEN 


kystvesy AAR TELF, 24700 


FORHANDLERE OVERALT I DANMARK 


G 
o 
D 


KLINKER 


med den ubrudte cellestruktur — 
ER VÆRD AT ARBEJDE MED 


leveres i sorteringerne 0-3, 3-10 og 
10-20 mm — Forsendelse overalt 


Tal med Deres forhandler om FIB O 


/sFISKBÆK BETONKLINKERFABRIK 


FISKBÆK PR.HERBORG 
TLF. HERBORG 12 


255 


ORIGINAL 


VARUSKUM 


HUSISOLERING 


- højisolerende 
plastic-isolation. 


VAKUSKUM er godkendt af 
byggemyndighederne. Anbefa 
les af førende arkitekter og 
bygningsingeniører. 
VAKUSKUM er specielt frem- 
stillet til isoleringsformål. 
VAKUSKUM-Isolering udføres 
kun af vore 45 special- 
uddannede aut. forhandlere. 


Ældst - størst - førende 


DANSK FIBERPLASTIC 


Kohavevej 51 
Trørød pr. Vedbæk 
Tif. OM Trørød 460 - 461 
anviser nærmeste forhandler 


ORIGINAL 


VARUSKUM 
ev 


HUSISOLERING 


A. BARTHOLDY & SØN 


TØMRERMESTRE 
ENTREPRENØRER 


JUNGGREENSVEJ 8, TLF. DAMSØ 1809-435 


TØMRERMESTER 


P, JUL, HANSEN 


SOLSORTVEJ 49 
GOTHÅB 1380 


KR. NIELSEN & SØN 


Maskinsnedkeri 


Bygnings- og inventarsnedkeri 


Kontor: 
Stockflethsvej 11 
Tlf Fasan 7205 Fabrik: 
Egegaardsvej 39-45 
Rødovre 
Tlf. 7012 69 


Glarmester JK. GUHLE's 


J. Søndergaard Hansen 


EFTF. 


Bygningsarbejde, reparation, 
blyvinduer, spejle 


Lager af alle glassorter 


Nyhavn 31 København K Telefon Central 7669 


PREVENIT 


SE SIDE 77 | SUPPLEMENT TIL GB3 


P. A. Klinge's Eftf. . 


Holmbladsgade 128 Central 10775 


STILLING SØGES 


Erfaren konduktør, 37 år, 
med egen vogn, søger stilling 
til 1. maj. H. O. Bang Bierregård, 
Stutterivænget 3, Hillerød. 


Bygningsingeniør søger 

hjemmearbejde for arkitekt. 
Moderat honorar. Billet mrk. 
966 til Arkitekten, Bredgade 66, 


ke 


STILLING TILBYDES 


Yngre akademisk uddannet 
arkitekt med interesse for og 
helst nogen erfaring i byplan- 
arbejde søges for omgående til- 
trædelse. Vedkommende skal 
endvidere deltage i arbejdet 
for bygnings- og sundhedskom- 
missionen samt i andre forefal- 
dende opgaver. 

Ansøgning med udførlige op- 
lysninger og opgivelse af løn- 
krav bedes sendt snarest til 
Stads- og havneingentøren, 


rådhuset, Kalundborg. 


Arkitekt, helst med nogen er- 
faring, søges snarest. God løn 
og gode arbejdsforhold. 

Poul Erik Jensen og Henning Klok, 
arkitekter, M.A.A. Sct. Villads- 
stræde 1, Viborg. Tlf. 2615. 


Hoyskoleutdannet arkitekt 
— med en del praksis — anset- 
tes snarest. 

Olav Såndrol, arkitekt M.N.A.L. 
Kristiansand S, Norge. 


Arkitekter. Yngre medarbej- 
dere søges snarest til projekte- 
ring af skoler, hospital og større 
institutionsbyggeri. 

Erik Ejlers, arkitekt M.A.A. 
Hellerupvej 8, He. 645. 


2 arkitekter (evt. H3) kan 
få omg. ansættelse i kortere 
eller længere tid. Interessante 
opgaver. 10 min. til havet. 
Hugo Høstrup og Gåsta Fredblad, 
arkitekter M.A.A. Og SAR., 
Hamngatan 5, Halmstad. 


Danske arkitekters tegne- 
stueservice 

Lad D.A.T. hjælpe Dem med 
tegnearbejdet. "Henv. A, A. 
Bredgade 66, eller tlf. Farum 
506. 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


(PETERSEN () ANDERS? 


GRUNDLAGT 1890 INDEHAVER SVEN-ERIK RÉE 
H.C. ØRSTEDSVEJ 22 B + CENTRAL 2 


KØBENHAVN V 


bad 


Cement 


Aktieselskabet 
FAXE KALKBR U El 


Hovedkontor: Frederiksholms Kanal 16 
København K . Telefon: Central 9123 


AREL SEEHUSEN 


Central 3670 


GOTH.9212 
GOTH. 2441 


ALLEGADE 23 


S 


Zinktryk og Lystryk 


«Byen 7457 - Byen 3514 


AAGE HANSEN 


Malermester 


billigere 


i hurtigere GODKENDT TIL 
' |JATELIER ALFA BYGGERI MED Ryesgade 27B 
Lyskopieringsanstalt bedre STATSSTØTTE 


Telefon Cent. i 1091 


Frederiksborggade 1 


Ang. tekniske oplysninger se (HFB; side 76 


Xx 
BRDR. CARNERA RER IDO JENSEN 68 SE bak SER CR ESTENSEN 


Vi udfører: Metal- og smedearbejde 
GRUNDL. 1902 FABRIKEN GRUNDLAGT 1919 Trukne metalprofiler UNDERLAG OS 
Markiser h 
INDEHAVER FABRIKANT LAURIDS JENSEN Montering af 
Mosaik fødevarebutiker 
GAS BORDPIAD 
Terrazzo 
Cementvarer ERRAZZO ) 
FE HANS KONDRUP SEERE 
KONTOR: MUNCH-CHRISTENSEN & CO. 
Ndr. Fasanvej 99 . Goth. 8007 TØMRERMESTER 
HARSDORFFSVEJ 8 
FABRIK: MASKINSNEDKERI TELEFONER: CENTR. 3314 


Kastanie allé 14 . Damsø 4265 


Vangedevej 44, Gentofte 7110 & 7109 OG VESTER 3314 


v/ H. M. Jensen Brydegaard 
BYGNINGS-, INVENTAR- OG MASKINSNEDKERI 


Peter Johansen 


Lars Jørgensens Enke 


OSTE 


Wesselsgade 20 . København N . Telf. Central 4647 Tømrermester 
KONG: 
BJERRE GMA D RC 
MALERFORRETNING X% 
TLF. AARHUS 22061 FRODE OLSEN & CO 


É Æ É Runebergs Allé 22 
Maskinsnedkeri . Bygnings- og inventararbejde TIk Søborg 145 1729 


ØRESUNDSVEJ 144 . TELEFON: CENTRAL 592 


SIK CYKLESTATIV 


L.A. LARSEN & SØN 


STEEN NIELSEN Blikkensliager og aut. gas- & vandmester 
MALERMESTER LØNGANGSTRÆDE 21 


| Telefon Byen 6946 
anbefaler sig med alt til faget henhørende 


Patent 


anvendes overalt i landet 
af forsvaret, skoler, bolig- 
foreninger m. fi. Montage i 
kælder, på facade og som 
fortovstativ. 


BYGNINGSSNEDKERNES 4/s 
Hillerødgade 30 — København N 


Maskinsnedkeri og Listefabrik 
Mester biro'gia dSL> Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769. 11234 


TELEFON EVA 4955 R. Jørgensen 


Strandvejen 8 A 
Aarhus 3 47 76 


NB. Som følerelement til den nye 
type RAD anvendes elementer med 
løs føler til højt tryk. 

Type RA for varmtvandsanleæg 
leveres med fast føler, løs føler 
og med centralregulering. 

RAD for damp leveres kun i ud- 
førelsen med løs føler 


Danfoss termostatiske radiatorventil for lavtryksdamp- og varmtvandsanlæg type RAD, som 
nu er kommet på markedet, fremstilles i rødgods med sæde og ventilplade af rustfrit stål, 
oglleverestisstørrelserne | SES ROSET 

Ventilerne er forsynet med temperaturskala, der dækker området fra 5? til 25? C inden for | 


Danfoss 


termostatiske 


radiatorventil 


Type RAD er, sammen med type RA for lavtryksdamp- 
og varmtvandsanlæg, den eneste eksisterende mulighed for 
effektiv temperaturregulering, fordi den monteres direkte 
på radiatoren som selvregulerende ventil, og regulerer 


temperaturen termostatisk i hvert enkelt rum. 


hvilket område, den frit kan indstilles. | 


KØBENHAVN ODENSE 
GL. KONGEVEJ 1 VESTERGADE 44 
TLF. Hilda 3100 TLF. 115075 


FABRIK FOR AUTOMATISKE KONTROLAPPARATER 
NORDBORG . TLF. (044) 52222 


AALBORG ÅRHUS HERNING 
NYHAVNSGADE 12 NY BANEGÅRDSGADE 45 BRORSONSVEJ 37 
TLF. 35411 TLF. 35511 TLF. 2811 


F«COCQC—mTTT”— ===] 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


